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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ КАТАЛОГ

Fire Quest: inspector
(Учебное программное обеспечение по подготовке  

специалистов государственного  пожарного надзора),
версии FQ1 и FQ 2

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 
Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Институт прикладных программных систем"
(НИРУП "ИППС")

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

№  1141504759 от 16 марта 2 0 15 г.

о включении в  Государственный регистр информационного ресурса 

Программное обеспечение “ Fire Quest: inspector" (Учебное 
программное обеспечение по подготовке специалистов 
государственного пожарного надзора)

Владелец информационного ресурса

Государственное учреждение образования "Командно-инженерный 
институт" М ЧС Республики Беларусь

Соавторы информационного ресурса

Полевода Иван Иванович, Пастухов Сергей М ихайлович, Миканович 
Андрей С таниславович , Гороховик Дмитрий М ихайлович, Иваницкий 
Александр Григорьевич, Ботян Сергей Сергеевич, Ж амойдикСергей

Директор НИРУП

Конкурентные преимущества

Отличительной особенностью данного 
продукта является имитация обстановки 
внутри зданий с учетом оборудования и 
коммуникаций. Это делает объект и 
проверку более реалистичными.

Особенности

В основу программного продукта заложена виртуальная 
трехмерная модель промышленного объекта. При ее разработке 
использованы наиболее характерные технологические 
процессы. Всего виртуальная модель программы FQ1 содержит 
в себе 1 здание, программа FQ2 - 22 здания, более 200 
помещений и более 5000 конструкций и единиц оборудования. 
Программа FQ1 также адаптирована под законодательство 
Российской Федерации.

Принцип работы

Программное обеспечение может функционировать в учебном и 
контрольном режимах. В первом случае обучаемый может 
перейти из одного здания в другое, только выявив указанный 
преподавателем процент нарушений, во втором случае он 
ограничен временем, отведенным на проверку.

Фиксация выявленных нарушений может осуществляться с 
помощью встроенного блокнота или автоматически с 
использованием контекстного меню. По результатам 
проведения проверки автоматически представляется отчет, в 
котором указывается процент выявленных нарушений по 
каждому слою. Данную информацию можно детализировать 
для отдельного здания.
Для оформления необходимых по результатам проверки доку­
ментов формируется полный перечень выявленных обучаемым 
нарушений.

Назначение

Основная задача обучаемого - выявление нарушений норм и 
правил пожарной безопасности. Для этого ему представлена 
возможность просмотра необходимой информации по зданиям, 
помещениям и отдельным объектам. При необходимости он 
может просмотреть проектную документацию, а также 
аксонометрические виды инженерных и технологических 
систем, как в целом, так и отдельно взятых.
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АУЧ ЧЕ

Fire Quest: commander
(Учебное программное обеспечение по подготовке  

руководителей тушения пожара), версия FQ 3

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 
Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

'Институт прикладных программных систем"
' (НИРУП "ИППС'>

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 1141504760 от 16 марта 2015 г.

о включении а Государственный регистр информационного ресурса

Программное обеспечение "Fire Quest: commander" (Учебное 
программное обеспечение по подготовке руководителей тушения 
пожара)

Владелец информационного ресурса

Государственное учреждение образования "Командно-инженерный 
институт" МЧС Республики Беларусь

Соавторы информационного ресурса
Полевода Иван Иванович, Пармон Валерик Викторович, Иваницкий 
Александр Григорьевич, Рябцее Виталий Николаевич, Швфранский 
Дмитрий Александрович. Осяев Владимир Александрович

Директор НИРУП И,А, Михайловский

Конкурентные преимущества

Повышение качества и эффективности 
учебного процесса подготовки работников 
подразделений МЧС Республики Беларусь 
за счет внедрения инновационных образо­
вательных технологий, реализованных в 
обучающей тренинговой программе.

Особенности

В основе заложена трехмерная модель, в которой реализованы 
две группы вертикальных стальных резервуаров, железно­
дорожная сливная эстакада, насосная станция по перекачке 
нефтепродуктов, склад пиломатериалов.

Принцип работы

Программное обеспечение реализовано в виде «стратегии», при 
этом действия происходят в реальном времени. Управление 
программой осуществляется от лица руководителей тушения 
пожара, которые должны данными ему силами и средствами 
потушить пожар в кратчайшие сроки, обеспечив минимальный 
ущерб от него. Управление действиями личного состава 
осуществляется путем операций с пожарными аварийно­
спасательными автомобилями и пожарно-техническим 
вооружением.

Программа может функционировать в учебном и контрольном 
режимах. В учебном режиме пользователю предоставлена 
возможность использовать проектную документацию на 
объект, использовать справочную информацию, проводить 
требуемые расчеты при решении тактической задачи.

Для использования программного обеспечения создана 
лаборатория виртуального моделирования, оборудованная 
шлемами виртуальной реальности, обладающими возмож­
ностями формирования ЗР-изображения.

Назначение

Программный комплекс позволяет моделировать обстановку 
при пожаре по типовым сценариям для каждого объекта 
тушения с учетом физико-химических закономерностей 
развития реальных пожаров.

Назначение ПО - отработка правильных алгоритмов действий 
по управлению подчиненными силами и средствами руково­
дителем тушения пожара.

5



www.ucp.by

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
У Н И В Е Р С И Т Е Т  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Ы

Select scenario Information

u ir o n .

Options

Delete

УЧЕБНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Загрузка
201I 1 МЧС Республика Ьеч̂ ру̂ ь 
2011 е  Viion IT

6

http://www.ucp.by


НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Fire Quest: commander
(Учебное программное обеспечение по подготовке  

руководителей тушения пожара), версия FQ 4

Министерство святи н информатизации Республики Беларусь 
Научио-икжеиеряое республиканское унитарное предприятие 

"Институт прикладных программных систем"
(НИРУП "ИППС")

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 1141504760 от 16 марта 2015 г.

с  включении в Государственный регистр информационного ресурса 

Программное обеспечение "Fire Quest: commander" (Учебное 
программное обеспечение по подготовке руководителей тушения 
пожара)

Владелец информационного ресурса

Государственное учреждение образования "Командно-инженерный 
институт" МЧС Республики Беларусь

Соавторы Информационного ресурса

Полевода Иван Иванович, Пармон Валерий Викторович, Иваницкий 
Александр Григорьевич, Рябцев Виталий Николаевич. Шафранский 
Дмитрий Александрович. Осяев Владимир Александрович

Особенности

В основе заложена трехмерная модель промышленного 
предприятия по изготовлению металлических деталей. В состав 
объекта входят: здание сборочного цеха; здание склада ЛКМ; 
здание склада готовой продукции; здание цеха механической 
обработки металла; здание котельной с компрессорной; 
открытое распределительное устройство; открытый склад 
металла. На всех этих объектах создано по несколько сценариев, 
мест возможного возникновения пожара. Обучаемый 
управляет силами и средствами при тушении пожара. Вид 
картинки - сверху, «с высоты птичьего полета».

Принцип работы

Программное обеспечение реализовано в виде «стратегии», при 
этом действия происходят в реальном времени. Управление 
программой осуществляется от лица руководителей тушения 
пожара, которые должны приданными ему силами и средствами 
потушить пожар в кратчайшие сроки, обеспечив минимальный 
ущерб от него. Управление действиями личного состава 
осуществляется путем операций с пожарными аварийно­
спасательными автомобилями и пожарно-техническим 
вооружением.

Конкурентные преимущества

Повышение качества и эффективности 
учебного процесса подготовки работников 
подразделений МЧС Республики Беларусь за 
счет внедрения инновационных образо­
вательных технологий, реализованных в 
обучающей тренинговой программе.

Сетевая версия программы для группового 
обучения.

В сетевой версии программы обучаемые могут отработать 
действия различных должностных лиц: руководителя тушения 
пожара, начальника штаба, начальника тыла, начальников 
боевых участков, диспетчера центра оперативного управления.

Программа может функционировать в учебном и контрольном 
режимах. В учебном режиме пользователю предоставлена 
возможность использовать проектную документацию на 
объект, использовать справочную информацию, проводить 
требуемые расчеты при решении тактической задачи.

Назначение

Программный комплекс предназначен для повышения 
эффективности учебного процесса подготовки началь­
ствующего состава Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, позволяет моделировать деятельность 
начальствующего состава по управлению пожарными 
аварийно-спасательными подразделениями при тушении 
пожаров на объектах хозяйствования.

European Fire Service Colleges' Assoeiaticn
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Fire Quest: commander
(Учебное программное обеспечение по подготовке  

руководителей тушения пожара), версия FQ 5

Министерство святи н информатизации Республики Беларусь 
Научно-ннжСнерное республиканское унитарное Предприятие 

"Институт прикладных программных систем"
' (НИРУП ИППС")

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

№1141504760 от 16 марта 2015 г.

О Включений в Государственный регистр и нфирмацнонного ресурса 

Программное обеспечение "Fire Quest: commander" (Учебное 
программное обеспечение по подготовке руководителей тушения 
пожара)

Владелец информационного ресурса

Государственное учреждение образования "Командно-инженерный 
институт" МЧС Республики Беларусь

[ Соавторы информационного ресурса
Полевода Иван Иванович, Пармон Валерий Викторович. Иваницкий 
Александр Григорьевич, РяБцав Виталий Николаевич, Шафранский 
Дмитрий Александрович, Осяев Владимир Александрович

Директор НИРУП 'ИГП1(?В И.А. Михайловский

Конкурентные преимущества

Опыт проведения занятий с использованием 
таких программных продуктов показывает, 
что обучающемуся легко вникнуть и понять 
процессы, происходящие в ходе тушения 
пожаров или ликвидации ЧС. Научиться 
работать в роли различных должностных 
лиц оперативного штаба ликвидации ЧС, 
правильно вести радиообмен и управлять 
подчиненными подразделениями.

Сетевая версия программы позволяет 
организовать интерактивное обучение в 
составе учебных групп.

Особенности

В основе заложена трехмерная модель нефтеперераба­
ты ваю щ его  предприятия. В состав объекта входят: 
трансформаторная подстанция, установка первичной 
нефтепереработки, насосная станция, склады нефтепродуктов и 
пиломатериалов, сливная железнодорожная эстакада. На всех 
этих объектах создано по несколько сценариев, мест 
возможного возникновения пожара. Каждый обучаемый в 
группе одновременно выступает в одной из роли различных 
должностных лиц оперативного штаба ликвидации ЧС, ведут 
радиобмен между собой и управляют своими подчиненными 
подразделениями.

Принцип работы

Программное обеспечение реализовано в виде «стратегии», при 
этом действия происходят в реальном времени. Управление 
программой осуществляется от лица одного из должностных 
лиц: руководителя тушения пожара, начальника штаба, 
начальника тыла, начальников боевых участков, диспетчера 
центра оперативного управления. Целью игры является - 
групповыми усилиями потушить пожар в кратчайшие сроки, 
обеспечив минимальный ущерб от него. Управление 
действиями личного состава осуществляется путем операций с 
пожарными аварийно-спасательными автомобилями и 
пожарно-техническим вооружением.

Программа может функционировать в учебном и контрольном 
режимах. В учебном режиме пользователю предоставлена 
возможность использовать проектную документацию на 
объект, использовать справочную информацию, проводить 
требуемые расчеты при решении тактической задачи.

Назначение

Данный программный комплекс предназначен для повышения 
эффективности учебного процесса подготовки началь­
ствующего состава Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, позволяет моделировать деятельность 
начальствующего состава по управлению пожарными 
аварийно-спасательными подразделениями при тушении 
пожаров на объектах хозяйствования.

9
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Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И И  К А Т А Л О Г

Fire Quest: investigator
(Учебное программное обеспечение по подготовке  
руководителей по исследованию очагов пожара)

Министерство святи и информатизации Республики Беларусь 
Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Институт прикладных программных систем"
(НИРУП "ИППС")

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 1141504758 от 16 марта 2015 г.

о включения в  Государственный регистр информационного ресурса 

Программное обеспечение "Fire Quest: investigator" (Учебное 
программное обеспечение по подготовке руководителей по 
исследованию очага пожара)

Владелец информационного ресурса

Государственное учреждение образование "Командно-инженерны! 
институт” МЧС Республики Беларусь

Соавторы информационного ресурса
Полевода Иван Иванович, Пастухов Сергей Михайлович,
Малашевич Валерий Александрович, Булва Александр Дмитриевич, 
богомаз Ольга Владимировне, Микец Дмитрий Сергеевич

И.А. Михайловский

Назначение

Для соверш енствования  процесса 
подготовки специалистов в области 
расследования преступлений, связанных с 
пожарами.

Особенности

Программное обеспечение имеет два функциональных режима 
отображенных в главном окне: режим администратора и режим 
обучения. Интерфейс программы эргономичен, интуитивно 
понятен. Навигация осуществляется при помощи мыши.

Принцип работы

За счет набора панорамных фотоснимков, снятых из одной 
точки реального пространства, формируется иллюзия 
трехмерного изображения на мониторе. При наведении мыши на 
другие точки виртуального пространства и клику левой кнопкой 
мыши, происходит переход в новую точку снимка другой 
панорамы.

Программа позволяет пользователю осуществлять изъятие 
некоторых вещественных доказательств в ходе осмотра места 
происшествия.

Пользователь в ходе проведения процессуальных действий на 
виртуальном объекте имеет возможность заполнения соответ­
ствующих документов, которые по команде пользователя 
экспортируются в Word.

Результаты работы пользователя оцениваются программой 
путем начисления (-1 бал) за неправильно выполненное 
действие с выставлением оценки в 10-бальной системе.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Обучающая программа«Вызов службы спасения»

Особенности

Программное обеспечение позволяет обучающемуся 
знакомиться со справочной информацией по широкому спектру 
правил безопасности жизнедеятельности, с необходимыми 
действиями до прибытия спецслужб. Кроме того, учебная 
программа обеспечивает демонстрацию процесса вызова 
службы МЧС.

Принцип работы

Программа работает в двух режимах:

- в информационном режиме обучающийся может ознако­
миться с работой службы МЧС, основами безопасности 
жизнедеятельности, правилами вызова службы МЧС, а также 
об ответственности за ложный вызов спецслужб;

- в контрольном режиме обучающемуся в зависимости от 
выбранной ситуации предстоит вызвать службу МЧС, передать 
необходимую информацию диспетчеру, а также прослушать 
информации о необходимых действиях до прибытия спецслужб.

Назначение

Обучение населения навыкам своевременного и правильного 
вызова службы МЧС и передачи ей необходимой информации.

13
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Обучающая программа  
правилам пожарной безопасности  в быту  

«Мой безопасны й дом»
Особенности

В основе заложена трехмерная модель дома, в котором 
смоделированы аварийные ситуации в быту.

Принцип работы

Программное обеспечение позволяет обучающемуся 
знакомиться со справочной информацией по широкому спектру 
нарушений правил безопасности и идентифицировать их. Кроме 
того, учебная программа обеспечивает демонстрацию 
возможных последствий в случае не выявления нарушения 
обучающимся.

Конкурентные преимущества

Разработано впервые; повышение качества 
и эффективности обучения основам 
безопасности жизнедеятельности в быту за 
счет внедрения инновационных образова­
тельных технологий, реализованных в 
обучающей программе.

Программа может функционировать в режимах обучения и 
контроля (тестирования). В учебном режиме пользователю 
предоставлена возмож ность знакомиться  со всеми 
нарушениями правил безопасности в пределах выбранного 
жилого объекта. В режиме контроля (тестирования) 
пользователю предоставлена возможность выбора уровня 
сложности, а также поиска и идентификации набора нарушений 
в пределах выбранного жилого объекта.

Назначение

Программное обеспечение на основе компьютерных технологий 
3D предназначено для обучение населения правилам пожарной 
безопасности в быту посредством моделирования аварийных 
ситуаций в жилом доме. Обеспечивает формирование у 
населения знаний о безопасности, навыков осознанного, 
безопасного поведения, создает условия для усвоения и 
закрепления знаний о правилах безопасности, а также 
эффективную выработку у обучаемых навыков идентификации 
нарушений правил безопасности.
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Ситуационная карта через 40 мин после аварии Ситуационная карта через 80 мин после аварии
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Расчет  и визуализация на электронной карте зон 
затопления при прорыве гидротехнических сооружений

Особенности

Разработано методическое и программное обеспечение для 
расчета и визуализации на электронной карте зон затопления 
при прорыве гидротехнических сооружений с учетом реального 
рельефа местности.

Принцип работы

Программное обеспечение позволяет рассчитывать все 
гидродинамически опасные объекты Республики Беларусь. Для 
всех водохранилищ с использованием геоинформационной 
системы МЧС Республики Беларусь рассчитаны и построены 
ситуационные карты зон затопления и инженерной обстановки в 
случае ЧС, связанной с гидродинамической аварией на 
плотинах.

Назначение

П р о гр а м м н о е  о б е сп е ч е н и е  п р е д н а з н а ч е н о  для  
Республиканского центра управления и реагирования на 
чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ КАТАЛОГ

Расчет количества и режима трансграничного прохождения  
нефтепродуктов по водотокам при аварийных ситуациях

Особенности

Разработано методическое и программное обеспечение 
совместимое с геоинформационной системой МЧС Республики 
Беларусь для расчета количества и режима трансграничного 
прохождения нефтепродуктов по водотокам при аварийных 
ситуациях с учетом особенностей рельефа Республики 
Беларусь.

Принцип работы

Программное обеспечение позволяет просчитать водотоки 
Республики Беларусь, на которых имеются переходы 
неф тепродуктопроводов. Р ассчи таны  и построены  
ситуационные карты на случай возможных ЧС для составления 
оперативно-тактических планов. С использованием  
геоинформационной системой МЧС программное обеспечение 
охватывает все водотоки Республики Беларусь.

Назначение

П р о гр а м м н о е  о б е сп е ч е н и е  п р е д н а з н а ч е н о  для  
Республиканского центра управления и реагирования на 
чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь.
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Название параметра

Группа помещения по СНБ 2.02.05-04 (или по табл.4)

Интенсивность орошения по СНБ 2.02.05-04 (1тр), л/с м.кв

Максимальная площадь, контролируемая одним спринклерным оросителем (Sop), м.кв

Площадь для расчета расхода (Sc), м.кв

Фактическое расстояние между спринклерными оросителями в ряду,

Фактическое расстояние между рядами распределительного трубопровода,

Коэффициент а (Пенообразователь ПО-ЗНП) принимается по каталогу

Коэффициент Ь (Пенообразователь ПО-ЗНП)

Степень консистенции раствора, кр Х10Е-3 (ПО-ЗНП)

Критерий неньютоновского поведения раствора. No (ПО-ЗНП)

Высота подъема огнетушащего вещества, Z,

Далее ->

Исходные данные

Определение диаметра труб для секции
Количество оросителей на 
распределительном трубопроводе
(1 -6 ): ,  ,

d6A табличное = 40 мм, h't 
НА = 31,69 м
Коэффициент пропорционал: I

Далее -->

Участок 3-4

Участок 6-А

European Fire Service Colleges' Association
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ КАТАЛОГ

Программное обеспечение для проектирования  
автоматических систем пенного пожаротушения

Особенности

Основой программного обеспечения является технический 
кодекс установившейся практики «Правила выполнения 
расчетов автоматических систем пенного пожаротушения при 
работе с пенообразователями, обладающими неньютонов­
скими свойствами».

Принцип работы

Программное обеспечение строится по модульному принципу и 
состоит из следующих модулей:

- электронная база данных основанная на встраиваемой базе 
данных, SQlite. Содержит информацию по техническим 
параметрам  оросителей, труб, узлов управления и 
пенообразователей. База данных позволяет проводить 
актуализацию данных в базе силами технического персонала с 
помощью менеджеров для работы с базами данных SQlite;

- программный модуль осуществляет расчет расхода 
огнетушащего вещества во всех точках расчета, потери напора 
на всех участках, автоматизированный подбор возможных 
вариантов применяемых оросителей, труб и узлов управления.

Назначение

Разработанное программное обеспечение предназначено для 
проведения расчетов автоматических систем пенного 
пожаротушения, которое позволит улучшить технические 
показатели систем с уменьшением экономических затрат.

European Fire Service Colleges' Assoeiaticn
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П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  д л я  п о д р а з д е л е н и й  м ч с
У Н И В Е Р С И Т Е Т  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Ы

Исходные данные для расчета 
плотности лучистого теплового потока 

от фронта пламени (Qp, кВт /мЛ2)
Графическая зависим-

Температура фронта пламени Т3: (СС)

Температура облучаемой поверхности Т2= (’"С)

Ширина фронта пламени г. (м)

йонта пламени

Растояние от фронта пламени л о облучаемой 
поверхности L. (м)
Угол между фронтом пламени и 
облучаемой поверхностью Y= (градусы)

Степень черноты фронта пламени, el

черноты горючего материала.

Расположение облучаемой поверхности относштельно 
фронта пламени

Критическое значение плотности 
лучистого теплового потока для горючего 

материала ( Q K p ,  кВт /мл2)
Одновременно можно задавать одно любое значение г и 

одно любое значение h

Рассчитать Справка

Q p=25,005 е Вт/м  '2>Qicp=20.0G0 кВт/м . 
Безопасное расстояние не обеспечено Принять

Добавить кривую Принудительная венБезопасное расстояние должно 
составлять не менее 2,2 м Исходные данные

Ширина помещения

расчет категории помещения с 11 Длина помещения

Высота помещения

Вещество: Расчетная удельная пожарная нагрузка 

Продолжительность свободного развития пожара 

Начальная температура пожара 

Скорость ветра, влажность 

Количество проемов на 1 -ой стене 

Количество проемов на 2-ой стене 

Количество проемов на 3-еЙ стене 

Количество проемов на 4-ой стене

Расчет коэффициенте участия горючего во взрыве
Метан

Р а с ч е т н а я  т е м п е р а т у р а .. Т :

Одновременно можно i
одно лХарактеристики ап пар ата:

Объем аппарата, мЛ3: Р*СС*ГеП>

Рассч ит ат ь категори ю

Давление в аппарате.. кПа: Высота итого проема

Категория помещения по взрывопожарной опасности: Ширина итого проема 

Площадь итого проема
Если есть трубопровод

2-ая стена;

Высота итого проема 

Ширина итого проема 

Площадь итого проема

Характеристики помещения: 

Свободный объем помещения, м Л3:

если свободный объем не известен: 

Объем помещения, м Л3:

Высота итого проема

Ширина итого проема

Площадь итого проема

Объем оборудования, м Л3:
Высота итого проема 

Ширина итого проема

Сброс данных

Площадь итого проема
В начало

European Fire Service Colleges' Association

Фронт пламени и облучаемая поверхность расположены под углом

гёние облучаемой повер:
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Расчетные программы в области пожарной
безопасности

Особенности

Указанные программы являются вспомогательным средством при проведении расчетной оценки параметров 
пожарной опасности.

Назначение

Разработанные программы предназначены для специалистов проектных и иных организаций, занимающихся 
разработкой мероприятий в области пожарной безопасности и предназначены для экспресс-оценки параметров 
пожарной опасности.

Ограничения по использованию

Результаты расчетов программы являются оценочными. При предоставлении данных результатов расчета, их 
необходимо соответствующим образом оформить с приведением промежуточных и конечных значений и 
детальным расписанием каждой формулы, входящей в состав методики.

1ТИПЯЦИЯ

Результат расчета

Площадь пола

Суммарная площадь ограждений 

Суммарная площадь проемов 

Мощность теплового потока 

Расчетный параметр 

Температура в пожарной секции 

Приведенная высота окон 

Высота пламени

Горизонтальная проекция пламени 

Суммарная ширина проемов 

J  Ширина пламени

Длина пламени вдоль оси 

Т емпература пламени в окне 

Температура пламени вдоль оси

|ёдГ

|22.00

|б2.00

|б3.00

|42,45

рг
|э ,55

A f ,м 2 

А г ,м 2 

А у,м 2

Наименование программ
1. Программа по расчету времени заполнения помещения или резервуара дымом.

2. Программа по расчету горизонтальных размеров зон, ограничивающих 
газовоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПРП, при аварийном 
поступлении горючих газов в открытое пространство.

3. Программа по расчету горизонтальных размеров зон, ограничивающих 
пароовоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПРП, при аварийном 
поступлении ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое 
пространство.

4. Программа по расчету избыточного давления взрыва и импульса волны давления 
при сгорании смесей горючих газов (паров, пылей) с воздухом в открытом 
пространстве.

5. Программа по расчету интенсивности теплового излучения при образовании 
“огненного шара”.

6. Программа по расчету интенсивности теплового излучения при пожаре пролива 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

7. Программа по расчету категории помещения (участка) по взрывопожарной и 
пожарной опасности.

8. Программа по расчету массы газа, поступившего в открытое пространство, при 
расчетной аварии на наружной остановке.

9. Программа по расчету массы паров легковоспламеняющейся жидкости, 
поступившей в открытое пространство, при расчетной аварии на наружной остановке.

10. Программа по расчету массы пыли, поступившей в открытое пространство, при 
расчетной аварии на наружной остановке.

11. Программа по расчету низшей теплоты сгорания веществ и материалов.
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Программное обеспечение для тактической подготовки  
членов комиссии по чрезвы чайн ы м  ситуациям «Liquidator»

Назначение

Тренажер предназначен для высокоэффек­
тивной подготовки членов комиссий по 
чрезвычайным ситуациям, выработки у них 
навыков принятия правильных управленческих 
решений в динам ически  меняю щ ейся  
обстановке чрезвычайной ситуации.

Позволяет моделировать возникновение 
аварий и развитие чрезвычайных ситуаций на 
химически опасных объектах, объектах ядер­
ного технологического цикла максимально 
приближенно к реальным условиям, а также 
моделировать деятельность комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

Состав тренажера

модуль редактора; 

модуль обучающегося; 

модуль преподавателя.

Тренажер в процессе обучения позволяет

создавать и редактировать различные сценарии ЧС для 
проведения занятия;

использовать для моделирования реальные карты местности;

моделировать обстановку при ЧС с учетом закономерностей их 
развития, воздействия опасных факторов и принимаемых 
действий обучающихся.

использовать гибкую систему установки параметров влияющих 
на распространение моделируемых аварий (метеоусловия, 
количество опасного вещества, время на выполнения 
упражнения и др.)

осуществлять контроль действий обучаемых на всех этапах 
выполнения упражнения;

сохранять результаты и сам процесс обучения.

Преимущества

повышение качества и эффективности обучения;

снижение стоимости обучения;

возможность использования реальных карт местности;

использование математических моделей прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций;

возможность моделирования развития ЧС максимально 
приближенным к реальным условиям;

возможность подключения нескольких модулей 
обучающегося на одно место инструктора для выполнения 
совместных действий в одном виртуальном пространстве;

отсутствие отечественных и зарубежных аналогов 
(возможность продвижения продукта на международном 
рынке экспорта образовательных услуг).
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
_

Программное обеспечение тестирующего контроля 
«Тактическая подготовка руководителя тушения пожара»

Особенности

Программное обеспечение реализовано в виде комплекса для 
тестирования. ПО содержит вопросы оперативно-тактической 
деятельности по 6 направлениям ежедневной деятельности 
начальника дежурной смены: 1) заступление на дежурство; 2) 
организация дежурной службы; 3) поддержание боеготовности 
смены; 4) организация боевых действий; 5) убытие с места ЧС; 6) 
прибытие в подразделение. В тестовую базу ПО внесено более 
900 заданий по 31 теме обучения.

Принцип работы

Программа представлена в двух конфигурациях: админи­
страторской и пользовательской. В режиме администратора 
программное обеспечение позволяет разрабатывать новые 
блоки тестирующей информации, а также актуализировать 
существующие. Также администратор имеет возможность 
разделять тестовые задания по категориям и подкатегориям. В 
режиме пользователя программа позволяет осуществлять 
обучение и контроль посредством проведения тестирования 
пользователя с применением заданий открытого и закрытого 
типов, заданий на установление соответствия, заданий на 
установление правильной последовательности, упорядочен­
ному набору и т.д.

Назначение

Программа позволяет осуществлять контроль знаний в области 
ликвидации ЧС посредством проведения тестирования 
пользователя.

Конкурентные преимущества

ПО реализовано для операционной системы Android и Windows 7 
и выше.
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Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  К А Т А Л О Г

Генератор огнетушащего аэрозоля с 
газодинам ическим  устройством  

охлаждения пожаротушащей смеси
Особенности

Использование газодинамического охладителя, выполненного 
в виде кольцевого  сопла Л аваля  с центральны м  
цилиндрическим телом, приводит к снижению темпера­
туры огнетушащего аэрозоля. Возможность повторного 
возникновения пожара от струи огнетушащего аэрозоля 
исключена, так как температура на срезе сопла составляет не 
более 120°С.

Принцип работы

При помощи запала поджигается твердый аэрозоле­
образующий состав, продукты горения которого (огнетушащий 
аэрозоль) проходят через фракционный фильтр и далее через 
зазор между стенками верхнего и нижнего стакана с 
профилирующей вставкой, образующей зазор в форме 
кольцевого сопла Лаваля, выходят в окружающую среду.

Назначение

Предназначен для тушения пожаров в закрытых объемах 
пространства, в которых исключено нахождение людей.

Оргкомитет / 
2015

1 0 0
ш

И Д ЕИ
1 Б Е Л А Р У С И

СЕРТИФИКАТ
ПОБЕДИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

«100 ИДЕИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»

М а к с и м о в  J t a e e x  ( В л а д и м и р о в и ч

П Р О Е К Т
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Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  К А Т А Л О Г

Ороситель с предварительной аэрацией  
огнетушащего вещества для автоматических  

установок пенного пожаротушения
Особенности

Предварительная аэрация огнетуш ащ его  вещ ества 
осуществляется путем установки инжектора перед оросителем, 
что позволяет получать пену, кратность которой до 10.

Принцип работы

Повышение эффективности установок автоматического 
пожаротушения водой осуществляется за счет уменьшения 
размера капель факела распыла, а пеной - увеличением 
дисперсности (среднего диаметра пузырька) за счет 
предварительного газонасыщения (аэрации) огнетушащего 
состава, представляющего собой водный раствор пено­
образователей.

Назначение

Предназначен для использования в составе систем автома­
тического пожаротушения помещений жилого и произ­
водственного назначения.
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Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  К А Т А Л О Г

Кавитационный водопенный насадок  
пожарного ствола(совм естная  разработка с 

Институтом механики Вьетнамской  
академии наук и технологий.)

выладчскы
Наиыяканьным цтнтрам ттэлешуальнаб уласнасш 

У аапавсдиасщ з Законам Рэспублш Беларусь 
кАб патентах на вынаходстьы, карысныя мадэлё, прамыслоаыя узоры»

Патэнтауладалыйк (пат5нтауладал1.шкГ):
Государственное учреждение образования "Командно-инженерный 
н пеп л у  г" Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь (BY)

А  у rap (аутары):
Камлюк Андрей Николаевич; Грачулин Александр 
Владимирович; Чан Дык Хоан (BY)

Особенности

Водопенный насадок позволяет использовать пожарный ствол, 
конструкция которого не может генерировать пену низкой 
кратности. Для получения пены низкой кратности используется 
проточный кавитирующий тракт, отверстия для подсоса 
воздуха и металлическая сетка.

Принцип работы

Водопенный насадок при помощи резьбы крепится к ручному 
пожарному стволу СРК-50. Из пожарного ствола раствор воды и 
пенообразователя поступает во внутреннее сечение основания 
и при последовательном прохождении через внутренние 
сечения основания, сопла и корпуса (проточный кавитирующий 
тракт) обеспечивается кавитационный режим течения раствора 
воды и пенообразователя. Через равномерно расположенные 
по окружности корпуса аэрационные отверстия осуществляется 
подсос воздуха из окружающей среды в поток раствора воды и 
пенообразователя. Для получения пены низкой кратности 
дополнительно используется сетка.

Назначение

Тушение пожаров на складах нефти и нефтепродуктов. 

Тушение пожаров при ДТП.

Тушение пожаров на промышленных предприятиях.
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Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  К А Т А Л О Г

Ствол пожарный ручной  
универсальный комбинированный

Особенности

Ствол пожарный ручной универсальный комбинированный 
СПРУК-50/0,7 «Викинг» формирует направление сплошной или 
распыленной струи воды с расходом от 0,5 до 5 л/с, а также (при 
установке пенного насадка) пенной струи различной кратности 
при рабочем давлении от 0,4 до 0,7 МПа на расстояние 
от 14 до 38 м.

Принцип работы

Для использования ствола необходимо к соединительной 
головке ГЦ-50 подключить рукавную линию. Установить ручку 
ствола в положение «открыто» и направить на очаг пожара. 
Поворотом насадка установить вид струи, переключением 
дозатора выбрать необходимый расход огнетушащего 
вещества. После чего осуществить подачу огнетушащего 
вещества от пожарного аварийно-спасательного автомобиля, 
плавно повышая давление в рукавной линии от 0,4 до 0,7 МПа.

Назначение

Ствол пожарный ручной универсальный комбинированный 
СПРУК-50/0,7 «Викинг» предназначен для тушения пожаров в 
зданиях и сооружениях общественного и жилого назначения, а 
также в высотных зданиях и зданиях повышенной этажности с 
изменяемым расходом и возможностью формирования 
сплошной и распыленной струй, а также защитного зонта для 
экранирования пламени.

European Fire Service Colleges' Assoeiaticn
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Ствол пожарный ручной комбинированный

РЭСГТУБЛ1КА Б ЕЛ АРУСЬ

I J  А Т  Э  И Т
Н А  К А Р Ы С Н У Ю  МАДК11.

№ 8319

Ствол пожарный ручной комбнинртниый

выдадэены
Нацыянальлыы цмгграм иггалектуальиай уласпасщ 

У адпавеошсш а Законам Рэспублш Беларусь 
«Аб патэптах на выиаходсгвы, карысныя малаш, праыыслоныя узоры»

Пвтзнтаулвдальнш (пагштаудадалыпы):
Г  «сударе г всштс учреж денне образования '’Комашшылжеаера мй 
институт’ ' Министерства по чрезвычайным ентуаииам 
Республики Беларусь (BY)

Аутар (ангары):
Ласута Гснналнй Федорович; Карпенчук Игорь Васильевич; 
Полевода Иван Иванович; Нярмон Валерий Викторович; Палубси 
Сергей Михайлович; С  грнганова Марина Юрьевна; Шафракскзш 
Дмитрий Александрович (RY)

Особенности

Ствол формирует и направляет сплошную или распыленную (с 
изменяемым углом факела) струи воды и имеет возможность 
регулирования расхода огнетушащего вещества от 2 до 12,5 л/с 
при рабочем давлении на входе 0,7 МПа и дальностью 
компактной струи до 45 м. Имеется перекрывной клапан. Масса 
ствола составляет не более 3 кг.

Принцип работы

Форма струи, расход рабочего раствора устанавливается в 
зависимости от класса пожара и принятых тактических приемов 
тушения. Плавное изменение формы и расхода струи возможно 
производить во время работы. Рукоятка перекрывного 
устройства позволяет открывать и полностью прекращать 
подачу огнетушащего раствора. Устройство плавного 
регулирования поступающей воды в ствол позволяет 
обеспечивать расход огнетушащего раствора с фиксирован­
ными значениями.

Назначение

Для подачи сплошной или распыленной (с изменяющим углом 
факела) струи воды или создания водяной завесы (защитного 
экрана) при тушении пожара в промышленных зданиях и 
сооружениях, подача расхода огнетушащего раствора с 
фиксированными значениями.
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Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  К А Т А Л О Г

Ствол для создания водопенной струи

Особенности

Ствол при рабочем давлении 0,8 МПа и угле установки 70° 
обеспечивает подачу компактной струи на высоту 19,9 м, 
дальность подачи компактной струи - 34 м. Расстояние от 
установки ствола до места максимальной высоты подачи 
компактной струи по длине - 17,5 м. Ствол обеспечивает подачу 
пены низкой кратности на крышу резервуара типа РВС - 5000 
высотой 12 метров. Поперечное сечение криволинейного канала 
подводящей трубы выполнено полукруглым с прямыми 
вставками, что способствует снижению в ней потерь давления.

Принцип работы

Для создания водопенной струи ствол подключается к сети 
противопожарного водоснабжения с помощью пожарных 
рукавов и, воздействуя на рукоятку штурвала, поворачивается 
колено в подшипниковом узле в зависимости от место­
нахождения очага пожара.

Для образования большого количества пены устанавливается 
дополнительный насадок.

Назначение

Для подачи сплошной или распыленной (с изменяющим углом 
факела) струи воды или создания водяной завесы (защитного 
экрана) при тушении пожара в промышленных зданиях и 
сооружениях, подача расхода огнетушащего раствора с 
фиксированными значениями.
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А дсорбент  на основе бентонитовой глины

Особенности

Адсорбент на основе бентонитовой глины для нефти и 
нефтепродуктов, модифицированный отработанной отбельной 
глиной, обладает плавучестью на поверхности воды в 
нефтенасыщенном состоянии более 72 ч, водопоглощением не 
более 3 мас. %, влажностью не более 2,8 мас. %, текучестью 0,32 
кг/с, слеживаемостью 1,7 %, насыпной плотностью 0,92 г/см3, 
адсорбционной емкостью по нефти 2,1 г/г.

Принцип работы

Увеличение нефтеемкости адсорбента по сравнению с исходной 
бентонитвой глиной достигается за счет увеличения удельной 
поверхности, которая в свою очередь увеличивается за счет 
удельной поверхности микро-, макро- и мезопор путем 
удаления из них физически-связанной воды.

Назначение

Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
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SEM HV: 20.00 kV Dale(m/d/y): 06/07/13 SEM HV: 20.00 ItV Dale(m/d/y): 06/07/13
View field: ЗЭ.20 pm Del. 3E Delector 20 pm 
Daie(m/d/y): 06/07/13 Name: Берилл и a_4.tif

VEGAW TESCAN 
Digital Microscopy Imaging

View field: 336.80 pm Del. 3E Delector 100 pm 
Da1e(m/d/y): 06/07/13 Name: Bepuuiwa_3.tif

VEGAW TESCAN 
Digital Microscopy Imaging

Морфология поверхности алмазного круга
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Особенности

Способен эффективно выполнять резку композиции бетон - 
стекло - сталь - железобетон и т.д. Концентрация алмазного 
порошка АС 200 - 125 %.

Принцип работы

По режущей способности на 30-50 % превышает серийно 
выпускаемые круги. Режущая способность при обработке 
гранита 380-460 см2/мин, удельный расход 1,6-2,8 кар/м2 (у 
серийного 200-260 см2/мин, 1,3-2,0 кар/м2).

Назначение

Алмазный круг позволяет осуществлять высокоскоростную 
резку промышленных конструкций из бетона, вспененного 
бетона, железобетона. В кратковременном режиме позволяет 
проводить резку изделий из закаленной и низколегированной 
стали.
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«Озонатор»

Особенности

Озонатор работает на воздухе обогащенном кислородом с 
использованием трубчатых разрядных камер расположенных 
последовательно, что позволяет генерировать до 4 г/мин озона, 
с сохранением постоянного количества генерируемого озона в 
течение длительного времени.

Принцип работы

После проведения этапа механической демеркуризации 
проводится обработка озоном загрязненного объекта. По 
завершении генерации озона в течение расчетного времени, и 
последующей выдержки (30 минут) для обеспечения 
прохождения процесса самопроизвольного распада озона, 
концентрация паров металлической ртути в помещении 
достигает величины предельно допустимой концентрации.

Назначение

Использование при проведении демеркуризационных работ на 
этапе химической демеркуризации в помещениях жилого и 
промышленного назначения, салонах автотранспорта, грузовых 
вагонах и т.д., загрязненных металлической ртутью и ее парами 
в результате разрушения приборов и устройств ее содержащих.

Конкурентные преимущества

Постоянство генерации и высокий выход озона обеспечивают 
надежность окисления паров металлической ртути, на любых, в 
том числе вертикальных, поверхностях до величин ПДК; 
сохранение внешнего вида материалов после проведения 
обработки озоном; отсутствие необходимости нахождения 
спасателей в загрязненном помещении, во время проведения 
этапа химической демеркуризации; экономия на использовании 
реактивов для проведения демеркуризационных работ.
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Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  К А Т А Л О Г

Локализатор взры вны х систем

Ж Республиканский конкурс инновационны х проектов
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Ж - *  U v В т о р о е  м е с т о

1 <К  в поммттатши «Лучший наш деж ны й мшювашгшшый проект»Я| НАГРАЖДАЕТСЯ

5 S
Пасовец Едена Юрьевна,

* Г /О  « уп т^рапеггракд аяаш й  зашигы МЧС РВ» 
за проект

«Технический комплекс дик предотвратцеитгя террористических акюв»
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European Fire Service Colleges' Assoeiaticn

Особенности

Локализатор взрывных систем - это выполненная из упругого 
ударопрочного материала емкость, на дне которой установлен 
блокиратор радиовзрывателей, а сбоку - рукоятки, с которыми 
через крепления соединен противоосколочный экран, при этом 
емкостью образована кольцевая полость, сквозь которую 
пропущен смотровой патрубок, для удобства работы 
специальных взрывотехнических служб.

Принцип работы

При поступлении сигнала об обнаруженном подозрительном 
предмете ответственными лицами включается блокиратор 
радиовзрывателей, закрепленный на емкости локализатора 
взрывных систем. Далее сам локализатор взрывных систем с 
помощью рукояток доставляют и им накрывают вверх дном 
емкости обнаруженный подозрительный предмет, причем 
таким образом, что полость, образованная нижней частью 
емкости, позволяет полностью отделить обнаруженный 
подозрительный предмет от окружающего пространства. 
Одновременно с этим цепочки противоосколочного экрана 
отсоединяются от рукояток для доставки и установки. Таким 
образом, обеспечивается предупреждение срабатывания 
радиоуправляемых взрывных устройств и полное отделение 
обнаруженного подозрительного предмета от внешнего 
окружающего пространства.

Назначение

Изобретение относится к области специальной техники и может 
быть эффективно использовано для предотвращения 
срабатывания радиоуправляемых взрывных устройств, 
подавления либо сведения до минимума разрушений, 
травматизма и гибели людей, вызванных осколочным, 
фугасным воздействием взрыва при совершении терро­
ристического акта.
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1 -  емкости с копонентами ППУ;
2 -  рукавная линия;
3 -  пистолет.
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Ранцевая установка для подачи  
трудногорю чего  пенополиуретана

Особенности

Время приведения в боевую готовность установки составляет 
10 секунд, масса установки с компонентами 3,9 килограмма, 
рабочая температура 0...+45°С, рабочее давление в емкостях 
1,6 МПа, продолжительность действия 70 секунд, длина 
факела распыления не менее 0,5 метра, площадь покрытия 
слоем толщиной до 1 сантиметра составляет 8 м2, максимальное 
количество заполнений кабель-каналов 16 штук.

Принцип работы

Трудногорючий пенополиуретан создает такие условия, когда 
отсутствует одна из составляющих процесса горения, а именно 
исключается доступ воздуха к горючему материалу и 
снижается температура в зоне, прилегающей к поверхности 
горения.

Назначение

Для оперативного ограничения распространения пожара в 
кабельных шахтах.

Для заделки проходов мест пересечения электросети 
ограждающих строительных конструкций при строительстве.

Для эффективного тушения пожаров твердых горючих 
материалов.
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Р езул ьта ты  огневых испытаний  
полиэфирных образцов

Без огнезащитной обработки С огнезащитной обработкой

Р е зул ьта ты  огневых испытаний  
полиамидных образцов

Без огнезащитной обработки С огнезащитной обработкой

50

http://www.ucp.by


Огнезащ итны е материалы на основе  
полиэфирных и полиамидных материалов,  

обладаю щ ие перманентной огнестойкостью

Особенности

Разработан технологичный способ огнезащитной обработки 
полиэфирных и полиамидных волокнистых материалов 
нетоксичными неорганическими антипиренами, в том числе 
путем химической прививки огнезащитной композиции к их 
поверхности, с приданием готовому изделию устойчивого к 
водным обработкам огнезащитного эффекта.

Принцип работы

Огнестойкость полиэфирным и полиамидным материалам 
придается путем добавления синергических смесей 
антипиренов, не содержащих галогеновых органических 
соединений, которые нанесены на полимер пропиткой или 
спрейной обработкой волокна/ткани растворами или 
суспензиями антипиренов.

Назначение

Огнезащитные материалы на основе полиэфира пред­
назначены для использования в качестве набивки для мебели, 
мягких игрушек и материала для одежды спасателей.

Огнезащитные материалы на основе полиамида пред­
назначены  для использования на предприятиях по 
изготовлению массивных полиамидных материалов, а также 
текстильных материалов на примере ковров.

European Fire Service Colleges' Assoeiaticn
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Нанокомпозиты с углеродны ми нанотрубками
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Нанокомпозиты с углеродны ми нанотрубками

Р Э С П У Б Л 1К А  Б Е Л А Р У С Ь

Наиыяналылым цэнтрам штэлектуальнай уласиасш 
У вдпнведнасцл з Законам Рэспубтю Беларусь 

птах на вынаходствы, карыеныя мадэлп, прамысловыя узоры»

Патэнтарладаяьшк (пагзнтарпадальшю):

А ртар (артары):

П.М. Броукзн

Т  э И  I

НА В Ы Н А Х О Д С Т В А

№ 21703

Порошковый износостойкий композиционный материал
для узлов трении аварипно-спасятельнон техники

Государсгнсинос учреждение образования "Университет
гражданской защиты Министерства по чреднычанкым ситуациям
Республики Беларусь (HY)

Пасовеи В ладимир Николаевич; Ковтун Вадим Анатольеоич (Вт)

Заирка № а 20150428

Особенности

Нанокомпозиты с углеродными нанотрубками отличаются от 
обычных композиционных материалов благодаря значительно 
более развитой площади поверхности частиц наполнителя. При 
этом низкий коэффициент трения (0,13-0,14) и интенсивность 
изнашивания (0,06-0,07 мкм/км) материала при уровне 
значений разрушающего напряжения при сжатии (260­
264 МПа).

Принцип работы

Использование углеродных нанотрубок в количестве 
0,06-0,07 мас. % позволяет наиболее равномерно в макси­
мальной степени заполнить свободное межчастичное 
пространство в порошковой матрице, не разупрочняя зоны 
спекания частиц порошка меди. При этом улучшаются 
антифрикционные свойства получаемого материала, что 
обеспечивает уменьшение количества вынесенных из зоны 
трения частиц и, соответственно, повышение износостойкости 
антифрикционного композиционного порошкового материала.

Назначение

В результате использование нанокомпозитных материалов 
увеличивается срок службы материала в узлах трения.

European Fire Service Colleges' Assoeiaticn
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Модульны й учебно-тренажерный комплекс  
контейнерного типа

Особенности

В качестве основы для модулей комплекса использованы 
стандартные морские контейнеры с геометрическими 
размерами 12x2,4x2,9 м.

н а  к а р ы с н у ю  мАдель 

№ 7581

Учебно-тренировочный комплекс для подготовки личного состава 
ножарно-снасатсмытых служб

видал тепы
Нацыяналшым цитрам шгелектуальнай уласнасш 

У зопавсднасш з Законам Рэспублда Беларусь 
«Аб патентах на вынаходсгвы, карысныя малзлс. прамисловыя узоры»

Пагэтауладальшк (патэнтауяадальнйа):
Государственное учреждение образования "Командно-инженерный 
институт" Министерства но чретвычайным ситуациям 
Республики Беларусь (BY)

А Уд ар (ангары):
Булей Александр Дмитриевич; Лахвнч Вячеслав Вячеславович; 
Садовский Андрей Ярославович (BY) '

Назначение

Учебно-тренажерный комплекс активно используется в 
учебном процессе института для подготовки пожарных- 
спасателей в условиях моделирования опасных факторов 
пожара.

Принцип работы

Для функционирования комплекса, а также обеспечения 
безопасности предусмотрены системы: создания огневого 
воздействия, дымоимитации, дымоудаления, звукового и 
светового воздействия, освещения, слежения, аварийной 
эвакуации, контроля температурного режима, управления.

В одном из модулей размещен пункт управления системами 
комплекса, другие модули предназначены для моделирования 
пожаров с различной нагрузкой в жилых и промышленных 
объектах.
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