
Вопросы для подготовки к итоговой аттестации 



1. Укажите минимальные размеры площадок с твердым покрытием (пирсов) к естественным 

и искусственным водоемам, расположенных на территориях поселений и предприятий, 

предназначенных для забора с них воды пожарными автомобилями. 

2. Укажите основные принципы обеспечения радиационной безопасности. 

3. Укажите значение средней годовой эффективной дозы облучения на территории 

Республики Беларусь для населения. 

4. Укажите значение средней годовой эффективной дозы облучения на территории 

Республики Беларусь для работников (персонала). 

5. Облучение граждан, привлекаемых к ликвидации последствий радиационных аварий, не 

должно превышать … 

6. Сколько уровней имеет, созданная в Республике Беларусь Государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС)? 

7. По каким принципам в Республике Беларусь осуществляется построение Государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС)? 

8. Кем создаются территориальные подсистемы Государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС)? 

9. Назовите координирующий орган Государственной Системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) на республиканском уровне: 

10. При каких условиях вводится режим повышенной готовности функционирования 

Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС)? 

11. Какие могут устанавливаться режимы функционирования Государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в зависимости от обстановки, 

масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации? 

12. Каким НПА утвержден перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах 

радиоактивного загрязнения? 

13. В каком нормативно-правовом акте приведены предельные уровни мощности дозы для 

принятия решения на проведение защитных мероприятий при радиационных авариях? 

14. В каком документе определен перечень объектов строительства жилищно-гражданского, 

производственного назначения, инженерной инфраструктуры, на которые требуется 

получение технических условий на разработку раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций»? 

15. Как следует располагать вход и выход (въезд и выезд) из объектов коммунально-бытового 

назначения, предназначенных для санитарной обработки людей, специальной обработки и 

импрегнирования одежды и специальной обработки подвижного состава, подвергшихся 

загрязнению отравляющими веществами, радиоактивными веществами или биологическими 

средствами? 

16. Как определяется площадь комнаты отдыха обслуживающего персонала чистой зоны 

объектов коммунально-бытового назначения, предназначенных для санитарной обработки 

людей, специальной обработки одежды и подвижного состава? 

17. Укажите определение термина «дезактивация», приведенное в ТКП 260- 2010 

«Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки 

людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»: 

18. Определена ли ТНПА температура воздуха, подаваемого в помещения объектов 

коммунально-бытового назначения, предназначенных для санитарной обработки людей, 

специальной обработки одежды подвижного состава в холодное время года? 

19. Допускается ли размещать в одном помещении два и более параллельно расположенных 



потоков для специальной обработки подвижного состава? 

20. Следует ли приспосабливать для специальной обработки подвижного состава тупиковые 

посты мойки и уборки автомобилей на действующих предприятиях? 

21. Где следует предусматривать помещение для хранения обменного фонда одежды, обуви и 

средств индивидуальной защиты при проектировании приспособления бань для санитарной 

обработки людей? 

22. Каким требованиям должна удовлетворять вентиляция в помещениях бани, 

приспосабливаемой для санитарной обработки людей? 

23. Укажите определение термина «дегазация», приведенное в ТКП 260-2010 

«Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки 

людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»: 

24. Какой должна быть площадь медицинского поста в банях, приспособленных для 

санитарной обработки людей? 

25. Какую продолжительность периода жизнеобеспечения рекомендуется принимать при 

определении мероприятий по первоочередному ЖОН ЧС (жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях) в местах размещения эвакуированных из зон затопления при 

наводнениях? 

26. Какую продолжительность периода Жизнеобеспечения рекомендуется принимать при 

определении мероприятий по первоочередному ЖОН ЧС (жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях) в местах размещения эвакуированных после аварии на химически 

опасном объекте? 

27. Когда должна проводиться разработка планов мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях (ЖОН ЧС)? 

28. Для какой чрезвычайной ситуации разрабатываются планы организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения при функционировании на территории нескольких 

потенциально опасных объектов или вероятности возникновения на ней стихийных 

бедствий? 

29. Основными силами и средствами при решении задач по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях являются: 

30. В каком ТНПА определены нормы обеспечения пищевыми продуктами населения 

пострадавшего в зоне ЧС населения? 

31. Нужно ли при приемке в эксплуатацию защитных сооружений, расположенных в горных 

выработках проверять состояние путей эвакуации укрываемых из защитного сооружения? 

32. Кто извещает МЧС (областное (Минское городское) управление МЧС) о приемке ЗС ГО 

не менее чем за 15 дней до начала работы комиссии для получения заключения о 

соответствии ЗС ГО утвержденной проектной документации? 

33. Проверяется ли при приемке средств связи при осуществлении проверки готовности ЗС 

ГО работоспособность средств оповещения гражданской обороны объекта? 

34. Должна ли приемка инженерно-техническою оборудования ЗС ГО завершаться проверкой 

работоспособности всех систем сооружения в совместной (комплексной) работе? 

35. Должны ли быть произведены замеры количества воздуха, поступающего в защитное 

сооружение в режиме чистой вентиляции за счет естественной тяги для защитного 

сооружения, расположенного в горной выработке? 

36. Проверяется ли правильность выполнения вводов в убежище электрических кабелей, 

кабелей связи, а также коммуникаций водоснабжения, канализации и теплоснабжения при 

проверке состояния ограждающих конструкций ЗС ГО внешним осмотром? 

37. Нужно ли заказчику, застройщику либо уполномоченному им лицу при наличии 

фильтровентиляционного агрегата (2-х режимов вентиляции) в составе 

инженерно-технического оборудования защитного сооружения для проверки готовности их к 



работе привлекать специализированную организацию, аккредитованную для выполнения 

таких работ Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь? 

38. На кого возлагается заключение договора с аккредитованной организацией и за чей счет 

производится проверки готовности к работе фильтровентиляционного агрегата в составе 

инженерно-технического оборудования ЗС ГО? 

39. Как при проверке готовности защитных сооружений должна проверяться 

работоспособность дренажной системы? 

40. Может ли быть выдано положительное заключение МЧС (областного (Минского 

городского) управления МЧС) о готовности ЗС ГО до получения заказчиком протокола 

испытаний фильтровентиляционного агрегата, свидетельствующего о его готовности к 

работе? 

41. Должно ли при проверке готовности ЗС ГО проводиться испытание защитных свойств 

сооружения от затекания наружного воздуха в два этапа? 

42. Какая величина подпора воздуха в убежище должна быть обеспечена в результате 

испытаний сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания 

избыточного давления (подпора) воздуха при режимах вентиляции II и III? 

43. Каким должно быть значение подпора при проверке убежища на герметичность при 

закрытых всех входных дверях, ставнях и люках, застопоренных клапанах избыточного 

давления, закрытых герметических клапанах и заглушках на воздуховодах вытяжных систем, 

заполненных водой сифонах и включенной приточной системой вентиляции, 

отрегулированной на заданную проектом производительность? 

44. Допускаются к установке и эксплуатации в ЗС ГО фильтры и регенеративные патроны с 

закрашенными маркировочными надписями или поврежденной заводской окраской? 

45. Можно ли места нарушения герметичности соединений воздуховодов систем вентиляции 

ЗС ГО определять по отклонению пламени свечи при работающих приточных вентиляторах? 

46. Должны ли до приемки инженерно-технического оборудования ЗС ГО проводиться его 

индивидуальные испытания и проверка работоспособности? 

47. Проверяют ли наличие прибора для измерения подпора воздуха в убежище и 

работоспособность трубы, соединяющей тягонапоромер с атмосферой при приемке 

инженерно-технического оборудования ЗС ГО? 

48. Как проверяется исправность герметического клапана в воздуховоде приточной системы 

вентиляции ЗС ГО? 

49. Как при проверке готовности защитных сооружений гражданской обороны проверяется 

исправность клапана избыточного давления в застопоренном состоянии? 

50. Должна ли при приемке вытяжных систем убежищ проверяться производительность 

вытяжных систем убежищ, в которых предусмотрено дымоудаление с помощью вентиляции? 

51. Должен ли генеральный подрядчик при приемке защищенных дизельных электрических 

станций для ЗС ГО представлять акты испытания систем водоснабжения, вентиляции, 

электрооборудования и автоматики? 

52. Нужно ли при проверке готовности защитных сооружений гражданской обороны 

проверять наличие аварийных светильников в дизельных электрических станциях? 

53. Нужно ли при проверке готовности защитных сооружений гражданской обороны 

проверять наличие порога в дверях помещения для хранения горюче-смазочных материалов 

для дизельной электрической станции? 

54. Проверяется ли запорная арматура в системах технологических трубопроводов на 

легкость ее открывания и закрывания при приемке смонтированного оборудования 

дизельных электростанций для ЗС ГО? 

55. Излагаются ли требования для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в 



технических условиях на разработку раздела, выдаваемых органами госнадзора МЧС? 

56. Указываются ли технологические характеристики объекта в запросе на выдачу 

технических условий на разработку раздела «Инженерно- технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»? 

57. Разрабатывается ли раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в проектной документации на 

строительство объектов жилищно-гражданского, производственного назначения, инженерной 

инфраструктуры? 

58. Представляется ли на экспертизу проектных решений по ИТМ ГО общая пояснительная 

записка? 

59. Допускаются ли обоснованные отступления от требований нормативных документов по 

проектированию ИТМ ГО (инженерно-технические мероприятия гражданской обороны)? 

60. Может ли в технических условиях на разработку раздела проекта 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» определяться ограничение на распространение 

сведений, содержащихся в разделе? 

61. Что является основанием для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС в составе 

градостроительных проектов? 

62. Кто осуществляет сбор и обобщение исходных данных, технических требований для 

разработки раздела ИТМ ГО и ЧС в составе проектной документации на строительство 

объектов? 

63. Куда заказчик направляет запрос на получение технических условий на разработку 

раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций»? 

64. Кто направляет запрос в территориальные органы госнадзора МЧС на получение 

технических условий на разработку раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»? 

65. Каким ТНПА определена форма запроса на выдачу технических условий на разработку 

раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» архитектурных проектов объектов строительства 

жилищно-гражданского, производственного назначения, инженерной инфраструктуры? 

66. Включают ли основные требования для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС требования к 

созданию систем оповещения, в том числе локальных систем оповещения? 

67. Включаются ли в состав проектной документации на строительство технические условия 

на разработку раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»? 

68. Включают ли основные требования для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС категории и 

группы по ГО расположенных вблизи объектов и городов? 

69. Включают ли основные требования для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС требования к 

инженерным системам объекта (тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и связи? 

70. Включают ли основные требования для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС требования к 

мерам предотвращения постороннего вмешательства в деятельность потенциально опасных 

объектов? 

71. Включают ли основные требования для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС сведения о 

наличии защитных сооружений гражданской обороны, имеющихся на территории рядом 

расположенных объектов, их характеристиках? 

72. Кто выдает требования (технические условия) и исходные данные для разработки раздела 

ИТМ ГО и ЧС в составе градостроительных проектов? 

73. Оформляется ли в проектной документации на строительство объекта отдельным 



разделом или томом (книгой) раздел ИТМ ГО и ЧС, в котором в систематизированном виде 

приводятся проектные решения по ИТМ ГО и ЧС необходимыми обоснованиями и 

чертежами? 

74. Приводятся ли основные сведения по инженерно-техническим мероприятиям 

гражданской обороны в разделе «Общая пояснительная записка»? 

75. Должен ли раздел ИТМ ГО и ЧС содержать графическую часть? 

76. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе градостроительных проектов 

предусматривается в … 

77. Должны ли проектные решения раздела ИТМ ГО и ЧС при осуществлении 

градостроительной деятельности обеспечивать защиту населения и снижение материального 

ущерба при террористических актах? 

78. Как оформляется раздел ИТМ ГО и ЧС в составе градостроительных проектов? 

79. Включается ли раздел ИТМ ГО и ЧС в составе градостроительных проектов в 

пояснительную записку обосновывающей части? 

80. Кто осуществляет сбор исходных данных и технических условий для разработки раздела 

ИТМ ГО и ЧС в составе градостроительных проектов? 

81. В случае, если проектные решения, содержащие инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны изложены в разных разделах проектной документации, приводятся ли 

эти решения в разделе ИТМ ГО и ЧС? 

82. Из каких разделов состоит текстовая часть раздела ИТМ ГО и ЧС в проектной 

документации на строительство объектов жилищно-гражданского, производственного 

назначения? 

83. Включаются ли в графическую часть раздела ИТМ ГО и ЧС схемы размещения 

укрываемых в сооружениях двойного назначения? 

84. Включают ли в раздел ИТМ ГО и ЧС решения по системам оповещения и управления ГО 

объекта? 

85. Включают ли решения по безаварийной остановке технологических процессов в раздел 

ИТМ ГО и ЧС? 

86. Включают ли обоснование удаления объекта от зон катастрофического затопления в 

раздел ИТМ ГО и ЧС? 

87. Включают ли в раздел ИТМ ГО и ЧС обоснование численности наибольшей работающей 

смены организаций и предприятий в военное время? 

88. Нужно ли для объектов, на которых предусматривается строительство ЗС ГО в раздел 

ИТМ ГО и ЧС включать обоснование эффективного использования ЗС ГО для 

производственно-хозяйственной деятельности в мирное время и сроков перевода их в режим 

укрытия людей? 

89. Включается ли проектная документация на ЗПУ и на каждое ЗС ГО (сооружение 

двойного назначения), разработанная в соответствии с требованиями действующих ТНПА в 

раздел ИТМ ГО и ЧС для объектов, на которых предусматривается строительство ЗС ГО и 

защищенных пунктов управления (ЗПУ)? 

90. Раздел ИТМ ГО и ЧС в составе градостроительных проектов должен состоять из … 

91. При разработке какого вида градостроительной документации в текстовую часть раздела 

ИТМ ГО и ЧС входит общая характеристика территории и фукционально-планировочное 

решение? 

92. В каком масштабе следует выполнять схемы графической части раздела ИТМ ГО и ЧС в 

составе градостроительных проектов? 

93. Для какого вида градостроительной документации в состав графических материалов 

раздела ИТМ ГО и ЧС, как правило, включается план строительства ЗС ГО? 



94. Для какого вида градостроительной документации в состав графических материалов 

раздела ИТМ ГО и ЧС, как правило, включается план установки электросирен (оповещение 

населения)? 

95. Приводятся ли схемы развития транспортной и инженерных инфраструктур (системы 

водоснабжения и канализации, газоснабжения, энергоснабжения и др.) в графических 

материалах раздела ИТМ ГО и ЧС градостроительного проекта? 

96. Проектные решения по предупреждению ЧС природного и техногенного характера 

подразделяются на следующие: 

97. Нужно ли решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению 

аварийных выбросов опасных веществ включать в раздел ИТМ ГО и ЧС? 

98. Включается ли описание и характеристики системы оповещения о ЧС в решения по 

предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объекте 

строительства? 

99. Включают ли решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных 

аварий на объекте строительства определение зон действия основных поражающих факторов 

при авариях с указанием применяемых для этого методик расчетов? 

100. Включают ли решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварии в решения по 

предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на этом объекте? 

101. Нужны ли сведения о наличии, наименованиях, количестве, местах размещения и 

характеристиках основных и резервных источников электро- , тепло-, газо-, и водоснабжения, 

а также систем связи включать в решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате 

возможных аварий на объекте строительства? 

102. Включают ли сведения о численности и размещении населения на прилегающей 

территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий 

на объекте строительства в проектные решения по предупреждению ЧС, возникающих в 

результате возможных аварий на объекте строительства? 

103. Включают ли решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных 

аварий на объекте строительства сведения о численности и размещении производственного 

персонала объектов и/или организаций, которые могут оказаться в зоне действия 

поражающих факторов в случае аварии на объекте строительства? 

104. Включается ли в проектные решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте, 

решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом 

расположенных ПОО, в том числе аварий на транспорте описание и характеристики системы 

оповещения об авариях на рядом расположенных объектах? 

105. Включают ли мероприятия по молниезащите в проектные решения по предупреждению 

ЧС (раздел ИТМ ГО и ЧС), источниками которых являются опасные природные процессы? 

106. Включают ли описание и характеристики существующих и предлагаемых систем 

мониторинга опасных природных процессов в решения по предупреждению ЧС (раздел ИТМ 

ГО и ЧС), источниками которых являются опасные природные процессы? 

107. Должна ли разрабатываться схема зон возможных сильных разрушений в графической 

части раздела ИТМ ГО и ЧС в составе проектной документации на строительство объектов? 

108. Нужно ли на генеральном плане, включенном в состав графической части раздела ИТМ 

ГО и ЧС приводить экспликацию зданий и сооружений, с указанием этажности, количества 

работающих в мирное и военное время? 

109. Включают ли в состав графической части раздела ИТМ ГО и ЧС ситуационный план 

(планы) с обозначением проектируемого объекта, рядом расположенных объектов, 

населенных пунктов, транспортных коммуникаций (категорированных по ГО, попадающих в 

зону действия поражающих факторов при аварии на проектируемом объекте, способных при 



аварии оказать воздействие на проектируемый объект)? 

110. В каком подразделе текстовой части раздела ИТМ ГО и ЧС градостроительной 

документации детального планирования содержится характеристика ПОО, которые в ЧС 

могут оказать негативное влияние на территорию объекта градостроительного 

проектирования? 

111. В каком подразделе текстовой части раздела ИТМ ГО и ЧС градостроительной 

документации содержится отнесение территории объекта градостроительного 

проектирования к группе по ГО и перечень категорированных организаций, продолжающих 

свою деятельность в военное время (их характеристики, численность персонала, НРС и др.)? 

112. В каком подразделе текстовой части раздела ИТМ ГО и ЧС градостроительной 

документации содержаться мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного 

характера в жилой среде, инженерной инфраструктуре, на транспорте и др.? 

113. В каком подразделе текстовой части раздела ИТМ ГО и ЧС градостроительной 

документации содержаться мероприятия по развитию сил и средств предупреждения и 

ликвидации ЧС? 

114. В каком подразделе текстовой части раздела ИТМ ГО и ЧС градостроительной 

документации содержится порядок организации оповещения и информирования населения в 

мирное и военное время, организация и проведение мероприятий по маскировке? 

115. Как должна предусматриваться защита НРС ОЯТЦ (объект ядерного технологического 

цикла) и химически опасных объектов, а также организаций, расположенных в зонах 

возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), возможного опасного 

химического заражения? 

116. В течение какого времени производится переход с режима частичного затемнения в 

режим полного затемнения? 

117. В течение какого времени системы жизнеобеспечения в защитных сооружениях, 

расположенных в границах зоны проектной застройки ОЯТЦ (объект ядерного 

технологического цикла) должны обеспечивают непрерывное пребывание укрываемых? 

118. Каков радиус сбора укрываемых в защитные сооружения? 

119. Как должны оповещаться жители населенных пунктов с численностью 300 и более 

человек, попадающих в зону возможного химического заражения? 

120. Необходимо ли при проектировании технических водопроводов для производственных 

нужд территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, 

отнесенных к категориям по гражданской обороне, обеспечивать возможность их 

использования для целей пожаротушения? 

121. Обязан ли заказчик участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой 

проектно-сметной документации, выполненной по договору подряда с соответствующими 

государственными органами и органами местного управления и самоуправления? 

122. На ком лежит риск случайной невозможности исполнения договора подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ? 

123. Если задание на выполнение проектных работ по договору подряда подготовлено 

подрядчиком по поручению заказчика, то с какого момента в этом случае задание становится 

обязательным для обеих сторон? 

124. Вправе ли подрядчик отступить от требований, содержащихся в утвержденном задании и 

других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ по договору 

подряда? 

125. Вправе ли подрядчик без согласия заказчика передавать проектно-сметную 

документацию третьим лицам при выполнении по договору подряда проектных и 

изыскательских работ? 

126. Несет ли подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 



работ ответственность за обнаруженные в процессе эксплуатации объекта недостатки, 

вызванные ненадлежащим выполнением проектно-сметной документации и изыскательских 

работ? 

127. Какое из перечисленных взысканий применяется за отступление от утвержденного 

архитектурного проекта, допущенное (впервые) при разработке строительного проекта без 

согласования с разработчиком архитектурного проекта и утвердившим его органом? 

128. Какое административное наказание налагается на юридическое лицо за самовольное 

внесение изменений в утвержденный строительный проект или отступление от него, 

допущенные (впервые) в ходе реализации проекта без согласования с разработчиками 

архитектурного и строительного проектов и органами, утвердившими строительный проект? 

129. Какое наказание может налагаться на юридическое лицо за невыполнение (впервые) или 

ненадлежащее выполнение обязательных требований ТНПА в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности при проектировании, проведении 

инженерных изысканий, строительстве или эксплуатации зданий и объектов инженерной 

инфраструктуры? 

130. Влечет ли административную ответственность подписание должностным лицом 

(впервые) документа производственного контроля, авторского или технического надзора 

содержащего сведения, не соответствующие фактическим состоянию или качеству 

строительно-монтажных работ, строительных материалов, изделий или конструкций? 

131. Какое административное наказание налагается на юридическое лицо за нарушение 

обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов и 

нормативов в области охраны окружающей среды при проектировании объектов 

строительства? 

132. Какое административное наказание налагается на юридическое лицо за нарушение 

требований экологической безопасности при проектировании, размещении, строительстве, 

вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации, консервации, ликвидации 

промышленных, научных или иных объектов? 

133. Какая ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Республики Беларусь за 

нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, 

повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего тяжкое или менее 

тяжкое телесное повреждение либо ущерб в крупном размере? 

134. Какая ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Республики Беларусь за 

нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, 

повлекшее возникновение пожара, не причинившего тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения либо ущерба в крупном размере, совершенное в течение года после наложения 

административного взыскания за нарушение правил пожарной безопасности? 

135. Каким органом государственного управления осуществляется лицензирование 

деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения? 

136. Какой срок действия технических условий после их выдачи на разработку раздела ИТМ 

ГО и ЧС? 

137. В течение какого срока осуществляется выдача технических условий на разработку 

раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» архитектурных проектов объектов строительства 

жилищно-гражданского, производственного назначения, инженерной инфраструктуры 

(согласно перечню, утверждаемому МЧС) и градостроительных проектов после поступления 

соответствующего запроса в орган госнадзора МЧС? 

138. Имеет ли право заказчик на разработку проектных и изыскательских работ заключать 

договоры на выполнение отдельных видов работ, являющихся предметом договора, с 

другими лицами без согласия генерального подрядчика? 



139. Несет ли подрядчик (разработчик проектной документации) ответственность за 

недостатки в проектной документации, которые являются следствием недостатков задания на 

проектирование, разрешительной документации, исходных данных? 

140. В течение, какого времени после завершения выполнения всех работ по разработке 

проектной документации заказчик обязан уплатить подрядчику договорную (контрактную) 

цену за выполненные работы? 

141. Обязан ли заказчик на разработку проектной документации рассматривать вопрос об 

изменении договорной (контрактной) цены работ в связи с обстоятельствами, не зависящими 

от подрядчика (при изменении законодательства, уточнении заказчиком задания на 

проектирование и сметной стоимости проектируемого объекта)? 

142. В случае приостановления или прекращения по требованию заказчика работ, не 

связанном с нарушением подрядчиком обязательств, предусмотренных договором подряда на 

разработку проектной документации, подлежат ли оплате фактически выполненные работы, 

их виды (этапы)? 

143. Может ли в договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

предусматриваться выплата подрядчику авансов для разработки предпроектной 

(предынвестиционной), проектной документации и (или) выполнения изыскательских работ? 

144. Имеют ли право заказчик и (или) подрядчик требовать изменения существенных условий 

договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в процессе его 

исполнения в случае выявления необходимости выполнения дополнительных объемов работ, 

не являющихся предметом договора? 

145. Если подрядчик в течение 30 дней не приступает к исполнению договора подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ, то вправе ли заказчик в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора? 

146. Вправе ли заказчик в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, если подрядчик выполняет 

работу с нарушением сроков, предусмотренных в календарном плане, что ставит под 

сомнение ее завершение к установленному договором сроку? 

147. За чей счет подлежат устранению недостатки в проектной документации, допущенные 

по вине подрядчика (разработчика проектной документации) и выявленные в процессе 

строительства объекта? 

148. Обязан ли подрядчик (разработчик проектной документации) уплачивать неустойку за 

несвоевременное устранение недостатков в проектной документации, указанных заказчиком, 

в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их 

прохождения? 

149. Может ли быть расторгнут договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ по требованию заказчика до завершения выполнения работ в полном объеме в случае 

неоднократного нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, являющихся предметом 

договора? 

150. При необходимости доработки проектной документации на основании замечаний 

органов государственной экспертизы сроки устранения таких замечаний устанавливаются: 

151. Включается ли время проведения государственной экспертизы, а также время 

последующей доработки проектной документации для устранения замечаний в срок 

выполнения работ, указанный в договоре подряда? 

152. Несет ли подрядчик (разработчик проектной документации) ответственность за 

допущенные без согласования с ним отступления от проектной документации в процессе 

строительства объекта и его эксплуатации? 

153. Применяется ли для определения стоимости разработки проектной документации 

ресурсным методом при параллельном проектировании и строительстве повышающий 



коэффициент к нормам затрат трудовых ресурсов на разработку разделов проектной 

документации на стадии «строительный проект», разработка которых усложняется в связи с 

проведением параллельно работ по проектированию и строительству объекта? 

154. Применяется ли для определения стоимости разработки проектной документации 

ресурсным методом повышающий коэффициент при разработке проектной документации в 

течение директивных сроков, установленных заказчиком, продолжительность которых 

меньше продолжительности определяемой НПА? 

155. Пожаровзрывоопасные объекты, для которых обязательна разработка декларации о 

промышленной безопасности, следует размещать: 

156. Следует ли включать в проектную документацию при разработке генеральных планов 

состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты населенных 

пунктов? 

157. Имеют ли право организации, осуществляющие архитектурную и строительную 

деятельность обжаловать в административном и (или) судебном порядке заключения 

государственной экспертизы по архитектурным и строительным проектам? 

158. Имеют ли право государственные органы, организаций, физические лица, 

осуществляющие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность 

запрашивать и получать в государственных органах информацию (сведения, данные, 

документы), необходимую для осуществления указанной деятельности? 

159. В каком случае при формировании среды обитания при осуществлении архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности не допускается изменение функционального 

использования объектов социально-культурного назначения и коммунально-бытового 

обслуживания населения? 

160. Подвергаются ли государственной экспертизе архитектурные, строительные проекты, 

выделяемые в них очереди строительства, пусковые комплексы и сметы (сметная 

документация)? 

161. Каким должен быть срок проведения государственной экспертизы архитектурных, 

строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и 

смет (сметной документации), представляемых юридическим лицом? 

162. Может ли быть увеличен срок проведения государственной экспертизы архитектурных, 

строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и 

смет (сметной документации), представленных юридическим лицом либо индивидуальным 

предпринимателем? 

163. Является ли положительное заключение государственной экспертизы по архитектурным, 

строительным проектам, выделяемым в них очередям строительства, пусковым комплексам и 

сметам (сметной документации) основанием для их утверждения? 

164. Является ли основанием для внесения органами государственной экспертизы в 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь предложения о 

прекращении действия квалификационного аттестата за неоднократную в течение 

календарного года выдачу отрицательного заключения государственной экспертизы по 

архитектурному, строительному проектам, выделяемым в них очередям строительства, 

пусковым комплексам и сметам (сметной документации), разработанным с участием 

обладателя квалификационного аттестата, допустившего при их разработке нарушение 

требований ТНПА в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности? 

165. Проводится ли повторная государственная экспертиза в случае внесения по инициативе 

заказчика, застройщика изменений в утвержденную проектную документацию в связи с 

изменением технико-экономических показателей объекта, в том числе с увеличением 

стоимости строительства, определенной утвержденной проектной документацией? 



166. Проводится ли повторное утверждение проектной документации, прошедшей повторную 

государственную экспертизу в случае внесения по инициативе заказчика, застройщика 

изменений в связи с изменением технико-экономических показателей объекта, в том числе с 

увеличением стоимости строительства, определенной утвержденной проектной 

документацией? 

167. Какой срок действия заключения государственной экспертизы по проектной 

документации? 

168. Имеют ли право органы государственного строительного надзора получать безвозмездно 

и без ограничений от заказчиков, застройщиков, подрядчиков, разработчиков проектной 

документации проектную, технологическую и исполнительную документацию, необходимую 

для осуществления возложенных на органы государственного строительного надзора 

полномочий? 

169. Могут ли органы государственного строительного надзора направлять в Министерство 

архитектуры и строительства Республики Беларусь предложения о прекращении действия 

квалификационных аттестатов и аттестатов соответствия, если их обладатели неоднократно в 

течение календарного года привлекались к административной ответственности за нарушение 

требований ТНПА в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности и (или) требований проектной документации при выполнении 

строительно-монтажных работ? 

170. В случае невозможности осуществления разработчиком проектной документации 

авторского надзора за строительством (при ликвидации (прекращении деятельности) 

разработчика проектной документации, наличии иных обстоятельств, исключающих его 

деятельность), вправе ли заказчик, застройщик привлечь для ведения авторского надзора за 

строительством иную организацию (индивидуального предпринимателя)? 

171. Разрабатывается ли предпроектная (предынвестиционная) документация на возведение 

объектов по типовым или рекомендованным для повторного применения проектам, 

относимых в соответствии с классификацией, установленной Государственным комитетом по 

стандартизации Республики Беларусь, к первому - четвертому классам сложности? 

172. Является ли обязательным внесение изменений и дополнений в утвержденную в 

установленном порядке проектную документацию в случае изменения и (или) введения в 

действие новых технических нормативных правовых актов? 

173. За чей счет должны проводиться внесение изменений и (или) дополнений в 

утвержденную проектную документацию, осуществляемое в связи с обнаруженными 

недостатками в проектной документации или недостоверными исходными данными, 

представленными заказчиком, а также повторная государственная экспертиза? 

174. Является ли обязательным внесение изменений и (или) дополнений в утвержденные 

архитектурный и строительный проекты в случае снижения сметной стоимости 

строительства при сохранении других технико­экономических показателей объекта, 

определенных составной частью проектной документации – проектом организации 

строительства? 

175. Вправе ли заказчик, застройщик не привлекать разработчиков утвержденного 

архитектурного проекта к разработке строительного проекта и осуществлению авторского 

надзора за строительством? 

176. Нормативные сроки эксплуатации (службы) объектов строительства устанавливаются: 

177. В течение какого срока разработчик проектной документации и подрядчик обязаны 

обеспечить безопасность объекта строительства при условии соблюдения пользователем 

правил его эксплуатации, если не установлен срок эксплуатации? 

178. Допускается ли привлечение руководителей, специалистов организаций и 

индивидуальных предпринимателей для осуществления деятельности в области 



архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выполнения работ по 

обследованию зданий и сооружений без наличия квалификационного аттестата, когда его 

наличие является обязательным? 

179. Допускаются ли отступления от требований ТНПА, взаимосвязанных с техническим 

регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и 

изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/ВУ) при разработке проектной документации на 

возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объектов 

строительства? 

180. Внесение изменений в утвержденную проектную документацию, связанных с принятием 

актов законодательства, выполнением дополнительных вариантов проектных решений, 

выявлением в ходе строительства объекта дополнительных объемов работ, производится по 

предложению: 

181. Кем подготавливается задание на проектирование объекта строительства (возведение, 

реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство)? 

182. Кем устанавливаются состав, порядок разработки, согласования и утверждения задания 

на проектирование объекта строительства (возведение, реконструкцию, реставрацию, 

капитальный ремонт, благоустройство)? 

183. Разрабатываются ли специальные технические условия на строительство отдельных 

объектов, на которые отсутствуют технические нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования для разработки проектной документации? 

184. Может ли быть рекомендована для повторного применения проектная документация на 

возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объектов 

строительства по предложению заказчика проектной документации? 

185. До или после получения положительного заключения государственной экспертизы 

подлежит утверждению проектная документация на строительство объекта? 

186. Подлежит ли утверждению архитектурный проект (при проектировании в две стадии)? 

187. Подлежит ли утверждению архитектурная часть строительного проекта (при 

проектировании в одну стадию)? 

188. Подлежит ли утверждению проектная документация очереди строительства, пускового 

комплекса (при выделении в проектной документации очередей строительства, пусковых 

комплексов)? 

189. Подлежит ли утверждению сметная стоимость каждого пускового комплекса, каждой 

очереди строительства (при выделении в проектной документации очередей строительства, 

пусковых комплексов)? 

190. Подлежит ли утверждению сметная стоимость объекта в целом при выделений в 

проектной документации очередей строительства, пусковых комплексов и утверждении 

сметной стоимости каждого пускового комплекса, каждой очереди строительства? 

191. Требуется ли повторное согласование и утверждение проектной документации при 

внесении изменений в утвержденную проектную документацию? 

192. Кем утверждается проектная документация при финансировании строительства 

полностью или частично за счет средств местных бюджетов при расчетной (сметной) 

стоимости строительства 10 млн. рублей и выше в ценах 1991 года или 15 млрд. рублей и 

выше в ценах 2006 года? 

193. Кем утверждается проектная документация при финансировании строительства с 

привлечением средств республиканского и (или) местных бюджетов при расчетной (сметной) 

стоимости строительства менее 10 млн. рублей в ценах 1991 года или менее 15 млрд. рублей 

в ценах 2006 года? 

194. Проводится ли государственная экспертиза проектной документации по объектам 

строительства, очередям строительства, введенным в эксплуатацию в установленном 



порядке? 

195. Проводится ли государственная экспертиза на каждый пусковой комплекс в случаях их 

выделения разработчиком проектной документации по заданию заказчика, застройщика из 

состава архитектурного проекта или строительного проекта при одностадийном 

проектировании, прошедших государственную экспертизу и утвержденных в установленном 

порядке? 

196. Кто является заявителем при представлении проектной документации, разработанной 

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных инвесторов, для 

проведения государственной экспертизы и выдачи заключения государственной экспертизы? 

197. Представляются ли заявителем на повторную государственную экспертизу при 

необходимости внесения изменений в утвержденную проектную документацию и проведения 

повторной государственной экспертизы по объектам, находящимся в стадии строительства 

также пояснительная записка с информацией о степени завершенности объекта 

строительства, характеристикой и обоснованием проектных решений, выполненных с 

отступлением от утвержденной проектной документации, сопоставительные ведомости 

изменения проектных решений и изменения сметной стоимости с приложением документов, 

на основании которых внесены изменения? 

198. Допускается ли проведение государственной экспертизы проектной документации 

параллельно с иными государственными экспертизами в случаях, когда документация 

подлежит также иным государственным экспертизам? 

199. За чей счет проводится повторная государственная экспертиза при внесении изменений 

и дополнений в утвержденную проектную документацию в связи с обнаруженными 

недостатками в документации или недостоверными исходными данными, представленными 

заказчиком, застройщиком? 

200. Направляется ли заказчику, застройщику уведомление о выдаче отрицательного 

заключения государственной экспертизы, если заявителем на проведение государственной 

экспертизы и выдачу заключения государственной экспертизы по поручению заказчика, 

застройщика является разработчик проектной документации? 

201. За чей счет осуществляется повторная государственная экспертиза документации, по 

которой выдано отрицательное заключение государственной экспертизы? 

202. Укажите срок действия заключения государственной экспертизы по проектной 

документации? 

203. Могут ли органы государственной экспертизы принять решение о продлении срока 

действия выданного заключения государственной экспертизы по проектной документации? 

204. Проводится ли повторная государственная экспертиза в случае необходимости 

повторного утверждения проектной документации с внесенными в нее изменениями? 

205. Срок проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, 

архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, 

пусковых комплексов и смет (сметной документации), представленных юридическим лицом 

либо индивидуальным предпринимателем не должен превышать: 

206. В случаях выявления несоответствия документации предмету государственной 

экспертизы и невозможности ее доработки в срок, установленный для проведения 

государственной экспертизы: 

207. Заключение государственной экспертизы по градостроительному проекту, 

архитектурному, строительному проекту, выделяемым в них очередям строительства, 

пусковым комплексам и сметам (сметной документации) действует: 

208. Принимается ли к проведению государственной экспертизы архитектурные, 

строительные проекты и сметы (сметная документация), разработка которых осуществлена 

без получения в установленном законодательством порядке разрешительной документации 



на строительство объекта и (или) без утвержденного в установленном порядке задания на 

проектирование? 

209. Может ли быть увеличен срок проведения государственной экспертизы при 

необходимости доработки градостроительных проектов, архитектурных, строительных 

проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной 

документации), представленных юридическим лицом либо индивидуальным 

предпринимателем? 

210. Являются ли объектами государственной экспертизы на обязательной основе 

архитектурный проект или строительный проект при одностадийном проектировании на 

объект строительства, финансируемый полностью или частично за счет средств 

республиканского и (или) местного бюджетов? 

211. Исполнителем государственной экспертизы в отношении проектной документации на 

капитальный ремонт объектов первого - пятого классов сложности при сметной стоимости 

строительства до 15 млрд. рублей в ценах на 1 января 2016 г. – при финансировании 

строительства за счет средств республиканского бюджета и кредитов (в том числе 

иностранных), выданных под гарантию Правительства Республики Беларусь являются: 

212. Проводится ли оценка соответствия основная выполнения требований и рекомендаций 

по результатам проведенных обследований технического состояния строительных 

конструкций и инженерных систем при проведении экспертизы архитектурного проекта или 

строительного проекта при одностадийном проектировании? 

213. Является ли выполнение требований разрешительной документации, исходных данных, 

задания на проектирование требованиями, на соответствие которым проводится оценка 

соответствия основная при проведении государственной экспертизы архитектурного проекта 

или строительного проекта при одностадийном проектировании? 

214. Является ли обязательной государственная экспертиза для смет (сметной документации) 

на текущий ремонт, составленной в установленном порядке? 

215. Является ли обязательной государственная экспертиза проектной документации на 

объекты строительства пятого класса сложности, финансируемые без привлечения 

бюджетных средств? 

216. Является ли обязательной государственная экспертиза строительного проекта при 

двухстадийном проектировании для объектов строительства первого – четвертого классов 

сложности, финансируемых без привлечения бюджетных средств? 

217. Является ли для сметной документации, разработанной в составе проектной 

документации, обоснованность определения размера затрат на проектные работы или затрат 

трудовых ресурсов и суммы средств на разработку документации по результатам завершения 

ее разработки требованием, на соответствие которому проводиться оценка соответствия 

основная при проведении государственной экспертизы? 

218. Включают ли мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствующие 

разделы архитектурного проекта, к которым они относятся? 

219. Где в архитектурном проекте может быть оформлено заверение проектной организации? 

220. Допускаются ли для конкретного объекта проектирования и (или) строительства, и (или) 

сноса обоснованные отступления от требований технических нормативных правовых актов, 

взаимосвязанных с ТР 2009/013/ВY? 

221. Может ли уточняться заказчиком и разработчиком при заключении договора содержание 

разделов архитектурного проекта объектов производственного, жилищного и гражданского 

назначения, приведенное в ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. 

Состав и содержание»? 

222. Должны ли системы противодымной вентиляции, предназначенные для защиты 

коридоров, холлов общих путей эвакуации, быть автономными для каждого пожарного 



отсека? 

223. Следует ли предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для 

удаления продуктов горения при пожаре из коридоров без естественного освещения в жилых 

зданиях? 

224. Следует ли системы противодымной вентиляции, предназначенные для защиты 

коридоров, холлов общих путей эвакуации, проектировать отдельными от систем, 

предназначенных для защиты помещений? 

225. Следует ли предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для 

удаления продуктов горения при пожаре из общих коридоров и холлов зданий различного 

назначения с незадымляемыми лестничными клетками? 

226. При какой высоте здания следует предусматривать системы вытяжной противодымной 

вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридоров и холлов жилых, 

общественных, административных, бытовых, многофункциональных зданий и класса Ф1.3? 

227. Для каких помещений допускается проектировать удаление продуктов горения через 

примыкающий коридор? 

228. Следует ли предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для 

удаления продуктов горения при пожаре из помещений площадью менее 200 м2, 

оборудованные установками автоматического пожаротушения водой или пеной? 

229. Следует ли предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для 

удаления продуктов горения при пожаре из помещений, оборудованных установками 

автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения? 

230. Для защиты людей от дыма при пожаре следует проектировать подачу наружного 

воздуха на незадымляемые лестничные клетки типа: 

231. Следует ли при проектировании противодымной защиты лифтовых шахт, лестничных 

клеток, тамбур-шлюзов и отделений лифтов предусматривать подачу наружного воздуха в 

тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в высотных 

многофункциональных зданиях и комплексах? 

232. Следует ли предусматривать системы дымоудаления и вентиляции в надземных 

гаражах-стоянках открытого типа? 

233. Какой должна быть толщина листовой стали для конструкций воздуховодов систем 

противодымной вентиляции в гаражах-стоянках? 

234. Системы удаления продуктов горения из коридоров следует проектировать, как правило 

… 

235. Сколько дымовых шахт допускается присоединять к одной системе удаления продуктов 

горения из коридоров? 

236. Какую температуру поступающего дыма следует принимать при расчете системы 

удаления продуктов горения из коридоров? 

237. Допускается ли проектировать удаление продуктов горения для коридоров последнего 

этажа через открывающиеся фрамуги в окнах? 

238. Допускается ли присоединять дымовые клапаны к дымовым шахтам на ответвлениях 

при проектировании систем удаления продуктов горения из коридоров? 

239. При проектировании системы удаления продуктов горения из коридоров, необходимо ли 

для каждой шахты дымоудаления предусматривать автономный вентилятор? 

240. Какой радиус действия дымового клапана, присоединяемого к дымовой шахте следует 

принимать при проектировании системы удаления продуктов горения из коридоров? 

241. Допускается ли проектировать удаление продуктов горения для коридоров последнего 

этажа через проемы в фонарях, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари? 

242. Допускается ли установка за подвесным потолком дымового клапана, присоединяемого 

к дымовой шахте при проектировании систем удаления продуктов горения из коридоров? 



243. Удаление продуктов горения из поэтажных коридоров в зданиях с незадымляемыми 

лестничными клетками следует предусматривать через дымовые шахты с искусственным 

побуждением и дымовыми клапанами, устраиваемыми … 

244. На обеспечение какого избыточного давления воздуха следует рассчитывать расход 

наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции в тамбур-шлюзах на этаже 

пожара? 

245. Следует ли предусматривать системы вытяжной противодымной защиты для удаления 

продуктов горения в гаражах-стоянках закрытого типа из помещений для хранения 

автомобилей надземных и подземных автостоянок? 

246. Допускается ли для уплотнения разъемных соединений воздуховодов систем 

противодымной защиты (в том числе фланцевых) применять материалы группы горючести 

ниже Г2? 

247. Необходимо ли при проектировании систем противодымной вентиляции помещения 

площадью более 3000 м2 разделять на дымовые зоны? 

248. На сколько должны спускаться с потолка плотные вертикальные завесы из негорючих 

материалов, которыми следует, как правило, ограждать каждую дымовую зону в помещениях 

площадью более 3000 м2, образуя под потолком (перекрытием) резервуары дыма? 

249. Удаление дыма в многоэтажных гаражах-стоянках закрытого типа предусматривается, 

как правило, через дымовые шахты … 

250. Исходя из каких условий следует принимать количество шахт для удаления дыма в 

многоэтажных гаражах-стоянках закрытого типа? 

251. Какую площадь, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует 

принимать при проектировании противодымной защиты в гаражах-стоянках? 

252. С каким пределом огнестойкости должны быть элементы креплений (подвески) 

воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого 

воздуха в них более 100 °С? 

253. Зависит ли время (t, с) заполнения дымом помещения или резервуара дыма при пожаре 

от периметра очага пожара Рf (м)? 

254. Допускается ли не предусматривать устройство системы противодымной защиты в одно- 

и двухэтажных гаражах-стоянках с непосредственным выездом наружу из каждого бокса? 

255. В многоэтажных зданиях следует предусматривать вытяжные системы противодымной 

вентиляции, как правило … 

256. Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как 

правило, следует предусматривать … 

257. Допускается ли удаление продуктов горения из примыкающей к окнам зоны шириной 

15 м через оконные фрамуги (створки) в помещениях одноэтажных зданий? 

258. Следует ли места прохода транзитных воздуховодов систем противодымной защиты 

через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) уплотнять 

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой 

конструкции? 

259. Допускается ли устройство дымоудаления через проемы в гаражах-стоянках, встроенных 

в здания другого назначения? 

260. Может ли осуществляться дымоудаление из рамп в надземных этажах гаражей-стоянок 

через открывающиеся фрамуги в окнах? 

261. Может ли осуществляться дымоудаление из рамп в надземных этажах гаражей-стоянок 

через проемы в фонарях и дымовые люки? 

262. Нормируется ли предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов систем 

противодымной защиты, прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования 

и снаружи зданий? 



263. Необходимо ли в гаражах-стоянках с изолированными рампами дымовые шахты 

оборудовать дымовыми клапанами? 

264. Для противодымной защиты при удалении газов после пожара следует предусматривать 

воздуховоды из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее … 

265. Для противодымной защиты при удалении продуктов горения из коридоров или холлов в 

пределах обслуживаемого пожарного отсека следует предусматривать воздуховоды с 

пределом огнестойкости не менее … 

266. Для противодымной защиты следует предусматривать вертикальные воздуховоды и 

шахты в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения 

непосредственно из обслуживаемых помещений с пределом огнестойкости не менее … 

267. Какую площадь, обслуживаемую одним дымоприемным устройством следует принимать 

при проектировании противодымной защиты помещений? 

268. Каким должно быть расстояние от оси дымоприемного устройства до ближайшей стены 

помещения или края дымовой зоны при проектировании противодымной защиты 

помещений? 

269. Должно ли предусматриваться отключение общеобменной вентиляции в 

гаражах-стоянках при пожаре? 

270. Дымовые клапаны, фрамуги (створки), предназначенные или используемые для 

противодымной защиты, должны иметь … 

271. Дымовые клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, 

фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты 

помещений, должны иметь … 

272. Устанавливать дымовой клапан за подвесным потолком … 

273. В библиотеках, книгохранилищах, архивах, складах бумаги следует предусматривать 

вытяжные дымоприемные устройства … 

274. В многоэтажных зданиях к вертикальному коллектору системы дымоудаления с 

искусственным побуждением следует присоединять … 

275. Допускается ли выброс продуктов горения через дымовые люки, клапаны и фонари в 

проемах покрытий зданий? 

276. Допускается ли при проектировании противодымной защиты лифтовых шахт, 

лестничных клеток, тамбур-шлюзов и отделений лифтов предусматривать подачу наружного 

воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых 

непосредственно удаляются продукты горения? 

277. Для какого периода года следует принимать температуру наружного воздуха и скорость 

ветра при расчете параметров приточной противодымной вентиляции? 

278. Какие устройства необходимо предусматривать для исключения проникновения дыма с 

одного этажа на другой при проектировании дымовых шахт для удаления дыма в 

многоэтажных гаражах-стоянках закрытого типа? 

279. Порядок (последовательность) включения систем противодымной защиты в 

гаражах-стоянках при пожаре должен предусматривать … 

280. Выброс дыма в системах вытяжной противодымной вентиляции с искусственным 

побуждением следует предусматривать … 

281. На какой высоте от кровли, выполненной из негорючих материалов, допускается 

устраивать выброс дыма в атмосферу? 

282. Допускается ли для систем противодымной вентиляции применять дымовые клапаны с 

ненормируемым пределом огнестойкости? 

283. Над шахтами систем вытяжной противодымной вентиляции при естественном 

побуждении воздуха следует предусматривать установку … 

284. Допускается ли выброс в атмосферу продуктов горения систем приточной 



противодымной вентиляции на высоте менее 2 м от кровли из горючих материалов? 

285. Каким должно быть расстояние выброса продуктов горения над покрытиями зданий и 

сооружений от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции? 

286. С каким пределом огнестойкости следует предусматривать нормально закрытые 

противопожарные клапаны с термоизолированными створками для систем вытяжной 

противодымной вентиляции для закрытых автостоянок? 

287. С каким пределом огнестойкости следует предусматривать нормально закрытые 

противопожарные клапаны с термоизолированными створками для систем вытяжной 

противодымной вентиляции при удалении продуктов горения непосредственно из 

обслуживаемых помещений? 

288. С каким пределом огнестойкости следует предусматривать нормально закрытые 

противопожарные клапаны с термоизолированными створками для систем вытяжной 

противодымной вентиляции из коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях 

воздуховодов от дымовых вытяжных шахт и непосредственно в проемах шахт? 

289. Допускается ли установка вентиляторов противодымных вытяжных систем 

непосредственно в каналах? 

290. Допускается ли вентиляторы противодымных вытяжных систем размещать на кровле и 

снаружи здания на стенах? 

291. Допускается ли по селитебной территории населенных пунктов транзитная прокладка 

трубопроводов для легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей и горючих 

газов, предназначенных для снабжения предприятий? 

292. Допускается ли прокладка трубопроводов для легковоспламеняющихся жидкостей, 

горючих жидкостей и горючих газов под зданиями и сооружениями? 

293. Допускается ли прокладка трубопроводов для легковоспламеняющихся жидкостей, 

горючих жидкостей и газов под тоннелями и другими подземными сооружениями? 

294. Допускается ли прокладка трубопроводов для легковоспламеняющихся жидкостей, 

горючих жидкостей и горючих газов в канале или тоннеле совместно с силовыми кабелями и 

кабелями освещения? 

295. Допускается ли размещение складов сжиженных углеводородных газов под давлением 

(СУГ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) выше по течению реки по отношению к 

населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным 

предприятиям, мостам и сооружениям? 

296. На каком расстоянии от стен зданий с проемами следует размещать надземные 

трубопроводы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемых на 

отдельных опорах, эстакадах и других сооружениях? 

297. На каком расстоянии от стен зданий без проемов допускается размещать надземные 

трубопроводы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемых на 

отдельных опорах, эстакадах и других сооружениях? 

298. Допускается ли размещение складов сжиженных углеводородных газов под давлением 

(СУГ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) на площадках, расположенных на более 

высоких уровнях по отношению к территориям соседних населенных пунктов, предприятий и 

путям железных дорог общей сети? 

299. Зависят ли противопожарные разрывы между зданиями от степени их огнестойкости? 

300. Нормируются ли ТНПА противопожарные разрывы между одноквартирными и 

блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками, а также между 

хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного участка? 

301. При каком условии допускается сокращать (не более чем в 2 раза) противопожарные 

разрывы от границ застройки городских населенных пунктов до участков разработки и/или 

открытого залегания торфа? 



302. Допускается ли в пределах пожарных разрывов между зданиями и сооружениями, 

размещаемыми на территориях населенных пунктов и предприятий, посадка 

древесно-кустарниковых насаждений лиственных пород, огородов, размещение открытых 

складов негорючих материалов? 

303. Допускается ли не предусматривать подъезд пожарной техники к фасадам зданий, 

выполненным из негорючих конструкций (материалов) и не имеющих дверных и оконных 

проемов? 

304. Сквозные проезды во вновь проектируемых зданиях классов Ф1.3 следует 

предусматривать на расстоянии … 

305. Укажите максимальную ширину здания и сооружения промышленных предприятий, при 

которой должен устраиваться подъезд пожарной аварийно- спасательной техники. 

306. Допускается ли не предусматривать подъезды для пожарных машин к мобильным 

зданиям контейнерного типа (ГРС, ГРП, базовые станции радиосвязи, мини-котельные, 

дизель-генераторные и т.п.)? 

307. При проектировании проездов для пожарной аварийно-спасательной техники к зданиям 

и сооружениям промышленных предприятий – расстояние от края проезда до стены зданий, 

размещаемых на территории предприятия следует принимать в зависимости … 

308. Следует ли предусматривать въезды на площадку предприятия для пожарной 

аварийно-спасательной техники со стороны улицы или автомобильной дороги при размере 

стороны площадки более 1000 м и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги? 

309. Укажите минимальные размеры люка в зданиях с мансардами в ограждающих 

конструкциях пазух. 

310. Из каких материалов допускается выполнять наружные пожарные лестницы? 

311. На каком расстоянии от окон следует размещать наружные пожарные лестницы, 

выполненные из негорючих материалов? 

312. Какой тип наружной пожарной лестницы следует применять для подъема на высоту 

более 20 м и в местах перепада высот кровель более 20 м? 

313. При каких условиях не следует предусматривать на кровле ограждение высотой не менее 

0,6 м в соответствии с СТБ 1381? 

314. При каких условиях следует предусматривать ограждения не менее 0,6 м в соответствии 

с СТБ 1381 на кровле в зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно? 

315. Каким должен быть радиус обслуживания пожарным депо зданий и сооружений, 

размещаемых на территориях населенных пунктов (в городах)? 

316. Нормируется ли радиус обслуживания пожарным депо для объектов придорожного 

сервиса, автозаправочных станций, агротуризма, размещаемых вне территорий населенных 

пунктов, мобильных зданий контейнерного типа (ГРС, ГРП, базовые станции радиосвязи и 

т.п.)? 

317. Какой тип наружной пожарной лестницы следует применять для подъема на высоту от 

10 до 20 м включительно и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м включительно? 

318. Чему равна минимальная скорость движения противопожарного занавеса, защищающего 

проемы порталов сцен, в залах вместимостью 800 мест? 

319. Предел огнестойкости узлов сопряжения строительных конструкций должен 

соответствовать … 

320. Где следует предусматривать размещение помещений категорий А и Б по 

взрывопожарной и пожарной опасности? 

321. Допускается ли в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной 

опасности устройство подвесных потолков? 

322. Допускается ли в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной 

опасности устройство невентилируемых каналов и приямков в полу глубиной 0,5 м и более? 



323. При какой минимальной вместимости зрительного зала  в зданиях класса Ф2 

портальный проем сцены должен быть защищен противопожарным занавесом? 

324. Укажите тип тамбур-шлюза, устраиваемого в проемах противопожарных перегородок, 

отделяющих помещение категорий А и Б от коридоров. 

325. Чему равна минимальная глубина открытого тамбура, размещаемого в проеме 

противопожарной преграды (за исключением противопожарных стен 1 типа) в зданиях класса 

Ф5? 

326. Чему равен минимальный объемный расхода воды из автоматических установок 

пожаротушения, которыми оборудованы открытые тамбуры в проемах противопожарных 

преград (за исключением противопожарных стен 1 типа)? 

327. Чему равен минимальный предел огнестойкости ограждающих конструкций открытого 

тамбура в проемах противопожарных преград (за исключением противопожарных стен 1 

типа), оборудованного установками автоматического пожаротушения с объемным расходом 

воды не менее 1 л/с на 1 кв.м пола тамбура? 

328. Чему равна минимально допустимая площадь листа оконного остекления, используемого 

в легкосбрасываемых конструкциях, при толщине листа стекла 4 мм? 

329. Следует ли при пересечении инженерными коммуникациями строительных конструкций 

с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками, зазоры между ними на всю 

толщину конструкций заполнять материалами (изделиями), не снижающими предел 

огнестойкости и класс пожарной опасности конструкции? 

330. Допускается ли противопожарные стены не выводить выше уровня кровли при 

применении в покрытиях зданий строительных конструкций с классом пожарной опасности 

К0 (за исключением кровли)? 

331. Укажите минимальную высоту подъема противопожарной стены над кровлей здания, 

если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены 

из материалов групп Г1, Г2 (слабогорючие, умеренно горючие). 

332. Укажите минимальную высоту подъема противопожарной стены над кровлей здания, 

если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением 

кровли, выполнен из материалов групп Г3 (нормально горючие), Г4 (сильногорючие). 

333. Допускается ли в противопожарных стенах устраивать вентиляционные и дымовые 

каналы? 

334. Противопожарная стена должна возводиться … 

335. Считают ли выходы из помещений и этажей эвакуационными, если они ведут через 

помещения, выходы из которых должны быть закрыты по условиям эксплуатации? 

336. Сколько эвакуационных выходов (за исключением специально оговоренных случаев) 

следует предусматривать из здания, с каждого этажа и из помещения? 

337. Укажите типы незадымляемых лестничных клеток, которые должны иметь в пределах 

первого этажа эвакуационные выходы непосредственно наружу. 

338. Какую ширину должны иметь переходы через наружную воздушную зону, ведущие к 

лестничным клеткам типа Н1? 

339. Должны ли переходы через наружную воздушную зону, ведущие к лестничным клеткам 

типа Н1 располагаться во внутренних углах здания? 

340. Разрешается ли устройство глухих решеток на окнах в помещениях с массовым 

пребыванием людей? 

341. Допускается ли устройство вращающихся дверей и турникетов на путях эвакуации? 

342. При одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридоры, 

за эвакуационную ширину коридора следует принимать ширину в свету … 

343. Какой высоты пороги допускается устраивать в дверных проемах на путях эвакуации 

при выходах из помещений с массовым пребыванием людей? 



344. К какой группе относится сильно горючий строительный материал? 

345. К какой группе относится трудновоспламняемый строительный материал? 

346. К какой группе относится умеренно воспламеняемый строительный материал? 

347. К какой группе относится строительный материал с малой дымообразующей 

способностью? 

348. К какой группе по воспламеняемости относится легковоспламеняемый строительный 

материал? 

349. К какой группе относится строительный материал, сильно распространяющий пламя по 

поверхности? 

350. К какой группе по токсичности продуктов горения относится высоко опасный 

строительный материал? 

351. К какой группе относится строительный материал, умеренно распространяющий пламя 

по поверхности? 

352. Какие предельные состояния по огнестойкости устанавливаются для строительных 

конструкций? 

353. К какому классу относятся пожароопасные строительные конструкции? 

354. К какому классу относятся не пожароопасные строительные конструкции? 

355. Укажите допустимые классы пожарной опасности для противопожарных преград. 

356. В зданиях какой степени огнестойкости допускается предусматривать противопожарные 

преграды 2-4 типов с классом пожарной опасности К1? 

357. Какие здания относятся к классу Ф2 по функциональной пожарной опасности? 

358. Допускается ли без проведения испытаний применять одинарное остекление из оконного 

стекла в качестве легкосбрасываемых конструкций в зданиях и помещениях класса Ф5 

(промышленные предприятия)? 

359. Допускается ли в помещениях с массовым пребыванием людей применять строительные 

материалы чрезвычайно опасные по токсичности (Т4) или имеющие высокую 

дымообразующую способность (ДЗ)? 

360. Из каких материалов следует выполнять каркасы подвесных потолков на путях 

эвакуаций (в коридорах, холлах, фойе, вестибюлях, лестничных клетках), лифтовых холлах и 

помещениях с массовым пребыванием людей? 

361. При какой высоте в зданиях классов Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) на 

лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы? 

362. В зданиях классов Ф1 - Ф4 подвальные этажи (за исключением технических подполий), 

при наличии в них помещений для хранения горючих материалов, следует делить на части 

площадью: 

363. Из каких материалов следует выполнять ствол (шахту) мусоропровода? 

364. Допускается ли применять горючие материалы для утепления (облицовки) цоколя на 

высоту не более 0,6 м? 

365. Допускается ли в пространстве за подвесными потолками размещать трубопроводы 

(воздуховоды) для транспортирования горючих газо- и пылевоздушных смесей, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? 

366. Какой минимальный предел огнестойкости должны иметь внутренние ограждающие 

конструкции лифтовых шахт, за исключением специально оговоренных в ТНПА случаев? 

367. Какой предел огнестойкости и класс пожарной опасности межсекционных стен и (или) 

перегородок следует принимать в жилых зданиях I-III степеней огнестойкости этажностью 

три этажа и более? 

368. Допускается ли для зданий категории Ф5 (промышленные предприятия) устраивать 

открытые приямки и лотки в помещениях и на территориях с производствами категорий А и 

Б, необходимые по условиям технологического процесса? 



369. Допускается ли предусматривать подвалы и тоннели в зданиях промышленных 

предприятий категорий А и Б и на открытых территориях под наружными установками, в 

которых применяются или образуются взрывоопасные газы плотностью более 0,8 по 

отношению к воздуху? 

370. Определена ли ТНПА площадь легкосбрасываемых конструкций для помещений 

категории А и Б в зданиях класса Ф5 при отсутствии возможности расчета? 

371. Какими противопожарными преградами следует отделять пристройки, вставки и 

встройки в зданиях категорий А и Б (класс Ф5) всех степеней огнестойкости? 

372. Какого типа противопожарными преградами в зданиях промышленных предприятий 

следует отделять пристройки, вставки и встройки для размещения административно-бытовых 

помещений от зданий категории В I-III степеней огнестойкости? 

373. Из каких материалов (по горючести) следует выполнять полы помещений категорий А и 

Б в зданиях промышленных предприятий (за исключением помещений для вентиляционного 

оборудования)? 

374. Обязательно ли при размещении в помещении промышленного предприятия 

технологических процессов с одинаковой категорией по взрывопожарной и пожарной 

опасности отделение их друг от друга перегородками? 

375. Могут ли противопожарные перекрытия не пересекать наружные стены (облицовку, 

фасадную систему) с классом пожарной опасности КО (КН0?) 

376. На какое минимальное расстояние должны выступать противопожарные стены за 

плоскость наружных стен зданий (облицовки, фасадной системы), выполненных из 

конструкций классов пожарной опасности К1-КЗ (КН1 - КНЗ)? 

377. Какой должна быть общая площадь проемов в противопожарных преградах (за 

исключением противопожарных стен между зрительным залом и глубинной колосниковой 

сценой)? 

378. Должен ли противопожарный занавес, защищающий проемы порталов сцены в залах 

вместимостью 800 мест и более иметь звуковую и световую сигнализации, оповещающие о 

его подъеме и спуске? 

379. К какой группе горючих строительных материалов относятся слабогорючие 

строительные материалы? 

380. К какой группе по токсичности продуктов горения относятся горючие строительные 

материалы чрезвычайно опасные? 

381. Как следует осуществлять повышение предела огнестойкости несущих конструкций в 

зданиях особой и I степеней огнестойкости? 

382. Какими должны быть размеры дверей входов на чердак и технические этажи 

(технические помещения) для эвакуации людей при пожаре? 

383. Какое определение термина "противопожарная минерализованная полоса" приведено в 

ТКП 45-2.02-315-2018 "Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования"? 

384. Допускается ли прокладывать в коридорах, холлах, фойе и вестибюлях промышленные 

газопроводы, паропроводы, дымоходы и трубопроводы с горючими жидкостями? 

385. Допускается ли уменьшать противопожарные разрывы при оборудовании зданий 

автоматическими установками пожаротушения, за исключением помещений, не подлежащих 

оборудованию данными установками в соответствии с ТИПА? 

386. Следует ли предусматривать доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в 

любую квартиру, гостиничный номер, жилую ячейку общежития, помещение с наличием 

постоянных рабочих мест, расположенные на высоте более 10 м? 

387. Следует ли устраивать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять 

рядовую посадку деревьев в пределах, нормированных в целях пожарной безопасности 



расстояний от края проезда до стен зданий, размещаемых на территории промышленных 

предприятий? 

388. На каком расстоянии от зданий I-IV степеней огнестойкости должны быть расположены 

площадки (открытые и под навесами) для хранения горючих материалов (горючих 

производственных отходов), оборудования (готовой продукции) в горючей таре, а также 

горючей тары? 

389. Допускается ли устанавливать на окна глухие решетки при наличии в помещениях от 5 

до 50 постоянных рабочих мест? 

390. Допускается ли прокладывать трубопроводы ЛВЖ, ГЖ и ГГ в канале или тоннеле 

совместно с трубопроводами тепловых сетей, газопроводами сжиженного газа, кислородо- и 

азотопроводами, трубопроводами холода, летучих химических едких и ядовитых веществ, со 

стоками бытовой канализации, с противопожарным водопроводом? 

391. Допускается ли в зданиях три этажа и более не предусматривать зазоры в лестничных 

клетках для прокладки пожарных рукавов? 

392. Следует ли минимальный класс пожарной опасности систем утепления наружных стен и 

(или) облицовок наружных стен зданий принимать в зависимости от степени огнестойкости 

здания? 

393. Где по отношению к селитебной территории населенных пунктов следует размещать 

здания промышленных предприятий категорий А и Б? 

394. Какое определение терминам «вставка, встройка» приведено в ТКП 45- 2.02-315-2018 

"Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные номы проектирования". 

395. Какими пожарно-техническими характеристиками определяется пожарная опасность 

строительных материалов? 

396. К какой группе по распространению пламени по поверхности относятся горючие 

строительные материалы не распространяющие пламя? 

397. К какой группе по дымообразующей способности относятся горючие строительные 

материалы с высокой дымообразующей способностью? 

398. Должны ли эвакуационные пути обеспечивать безопасную эвакуацию людей без учета 

применяемых средств пожаротушения, специальной техники и оборудования, применяемых 

при тушении пожара? 

399. Какой должна быть ширина маршей лестницы для обеспечения безопасной эвакуации 

людей при пожаре? 

400. Для зданий какой степени огнестойкости следует уменьшать на 30 % необходимое время 

эвакуации людей при пожаре? 

401. Для зданий какой степени огнестойкости следует уменьшать на 50 % необходимое время 

эвакуации людей при пожаре? 

402. Какими показателями характеризуются строительные конструкции, согласно ТКП 

45-2.02-315-2018 "Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования"? 

403. Является ли потеря целостности (Е) конструкций одним из признаков, нормируемых для 

данной конструкции предельных состояний для определения предела огнестойкости 

строительных конструкций? 

404. Является ли потеря несущей способности (К) конструкций одним из признаков, 

нормируемых для данной конструкции предельных состояний для определения предела 

огнестойкости строительных конструкций? 

405. К какому классу по пожарной опасности относятся пожароопасные системы утепления 

наружных стен зданий (легких и тяжелых штукатурных, на относе) и облицовок наружных 

стен зданий с внешней стороны? 

406. Какие лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий при пожаре, 



относятся к типу 1? 

407. Какие лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий при пожаре, 

относятся к типу 2? 

408. Какие лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий при пожаре, 

относятся к типу 3? 

409. На какие виды подразделяются лестничные клетки в зависимости от степени их защиты 

от задымления при пожаре? 

410. К какому типу обычных лестничных клеток, в зависимости от способа; освещения, 

относятся обычные лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий при 

пожаре с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии? 

411. К какому типу обычных лестничных клеток, в зависимости от способа освещения, 

относятся обычные лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий при 

пожаре с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных 

стенах? 

412. К какому типу незадымляемых лестничных клеток, в зависимости от способа защиты от 

задымления при пожаре, относятся незадымляемые лестничные клетки с подпором воздуха 

на лестничную клетку при пожаре? 

413. К какому типу незадымляемых лестничных клеток, в зависимости от способа защиты от 

задымления при пожаре, относятся незадымляемые лестничные клетки с входом на 

лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым 

переходам? 

414. К какому типу незадымляемых лестничных клеток, в зависимости от способа защиты от 

задымления при пожаре, относятся незадымляемые лестничные клетки с входом на 

лестничные клетки на каждом этаже через тамбур-шлюз, в, котором постоянно или во время 

пожара обеспечивается подпор воздуха? 

415. Где следует размещать лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации людей из 

зданий при пожаре? 

416. Из каких материалов следует выполнять лестницы 3-го типа, предназначенные для 

эвакуации людей из зданий при пожаре? 

417. В зданиях каких классов функциональной пожарной опасности лестницы 3-го типа 

должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 

1,2 м, уклон не более 45°? 

418. Какими должны быть пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих 

устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов 

крепления между ними по признаку R (потеря несущей способности)? 

419. Для зданий каких классов применяется пожарно-техническая характеристика «категория 

по взрывопожарной и пожарной опасности»? 

420. Какие пожарно-технические характеристики применяются для зданий, согласно ТКП 

45-2.02-315-2018 "Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования"? 

421. К какому классу по функциональной пожарной опасности относятся многоквартирные 

жилые дома? 

422. К какому классу по функциональной пожарной опасности относятся учреждения 

дошкольного образования, специализированные дома престарелых и инвалидов (не 

квартирные), стационары лечебных учреждений и диспансеров, спальные корпуса 

школ-интернатов и детских учреждений? 

423. Должны ли части зданий различной функциональной пожарной опасности, в случае 

выделения их противопожарными преградами, отвечать требованиям, предъявляемым к 

зданиям соответствующего класса функциональной пожарной опасности? 



424. Как осуществляют определение класса функциональной пожарной опасности зданий 

(сооружений), имеющих в своем составе помещения различного функционального 

назначения? 

425. Относятся ли к несущим элементам зданий связи, диафрагмы жесткости, фермы? 

426. Необходимо ли сведения, о несущих конструкциях, участвующих в обеспечении общей 

устойчивости здания при пожаре приводить в проектной документации на здание? 

427. Устанавливаются ли степень огнестойкости и класс функциональной пожарной 

опасности для инженерных сетей, дорог, мостов, путепроводов, открытых стоянок 

автомобилей, открытых складов? 

428. В зданиях каких степеней огнестойкости стальные наружные ограждающие и (или) 

несущие конструкции (за исключением противопожарных преград) применяют 

незащищенными при условии, что температура на элементах конструкций, определяемая в 

соответствии с ТНПА, в течение времени, соответствующего требуемому пределу 

огнестойкости, не превысит 500°С? 

429. Являются ли выходы из помещений эвакуационными, если они ведут в коридор, 

вестибюль, холл, фойе, галерею? 

430. Являются ли выходы из помещений эвакуационными, если они ведут на 

эксплуатируемую кровлю (участок эксплуатируемой кровли)? 

431. Какое количество эвакуационных выходов должно быть предусмотрено из здания? 

432. Нормируется ли ТНПА минимальное расстояние между наиболее удаленными один от 

другого эвакуационными выходами из помещения? 

433. Каким должно быть расстояние от наиболее удаленной точки помещения (постоянного 

рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, за исключением помещений 

категорий В4, Г1, Г2 и Д? 

434. В какую сторону (за исключением специально оговоренных случаев) должны 

открываться двери эвакуационных выходов из здания? 

435. С какой минимальной шириной следует устраивать сквозные продольные проходы на 

чердаках и технических этажах (технических чердаках и подпольях) для эвакуации людей 

при пожаре? 

436. При какой площади технического подполья для выхода допускается предусматривать 

одну дверь при проектировании эвакуационных путей и выходов? 

437. При какой высоте атриума лестничные клетки, соединяющиеся дверными проемами с 

галереями атриума, должны быть незадымляемыми? 

438. Включают ли в расчет эвакуации людей при пожаре лестницы 2-го типа при 

проектировании стационаров лечебных учреждений (здания класса Ф1)? 

439. Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для 

одновременного пребывания более 10 чел. в детских дошкольных учреждениях (здания 

класса Ф1)? 

440. Постоянное рабочее место, согласно ТКП 45-2.02-315-2018 "Пожарная безопасность 

зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования" это: 

441. Какое определение термина «радиус обслуживания пожарным депо» приведено в ТКП 

45-2.02-315-2018 "Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования"? 

442. Какой должна быть минимальная ширина дверей эвакуационных выходов для 

обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре? 

443. Нормируется ли направление открывания дверей на путях эвакуации, предназначенных 

не более чем для 15 чел.? 

444. Нормируется ли направление открывания дверей эвакуационных выходов на площадки 

лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре? 



445. Какой должна быть высота эвакуационных выходов (за исключением эвакуационных 

выходов из подвальных и цокольных этажей, а также из помещений без постоянного 

пребывания людей)? 

446. Допускается ли при проектировании эвакуационных выходов из подвальных и 

цокольных этажей, а также из помещений без постоянного пребывания людей уменьшать 

высоту эвакуационных выходов? 

447. Могут ли находиться на эвакуационных путях лифты, эскалаторы, а также участки, 

ведущие через кабельные сооружения (помещения)? 

448. При каком количество людей на этаже (в помещениях с выходом на лестницу 3-го типа) 

допускается использовать лестницы 3-го типа в качестве второго эвакуационного выхода со 

второго этажа зданий (за исключением специально оговоренных случаев)? 

449. Допускается ли уменьшать высоту путей эвакуации в подвальных и цокольных этажах 

зданий? 

450. Какой должна быть высота путей эвакуации (за исключением специально оговоренных 

случаев)? 

451. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, при двустороннем 

расположении дверей, за эвакуационную ширину коридора на пути эвакуации следует 

принимать ширину коридора в свету (за исключением случая расположения дверей на 

расстоянии 10 м и более друг от друга) – 

452. При устройстве эвакуационных выходов с двух лестничных клеток через общий 

вестибюль – должна ли одна из них, кроме выхода в вестибюль иметь выход непосредственно 

наружу? 

453. Где по отношению к селитебной территории населенных пунктов следует размещать 

склады сжиженных углеводородных газов под давлением (СУГ) и легковоспламеняющихся 

жидкостей (ЛВЖ)? 

454. Где по отношению к селитебной территории населенных пунктов следует размещать 

склады минеральных удобрений, химических средств защиты растений, а также 

сильнодействующих ядовитых веществ? 

455. Допускается размещать производственные объекты в пределах жилой, 

общественно-деловой и рекреационной зон городских и сельских населенных пунктов? 

456. Допускается ли в зданиях классов Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) размещать 

помещения для торговли и хранения взрывопожароопасных непродовольственных товаров 

(растворителей, лаков и красок на основе легковоспламеняющихся жидкостей; 

газобаллонных товаров и т. п.)? 

457. Как следует определять противопожарные разрывы между зданиями при наличии 

выступающих более чем на 1 м за наружную поверхность стены (облицовки, утепления) 

конструкций зданий? 

458. В каких случаях при реконструкции зданий допускается не применять требования по 

размерам противопожарных разрывов, определенных ТКП 45-2.02-315 "Пожарная 

безопасность зданий и сооружений"? 

459. Нормируются ли противопожарные разрывы между зданиями, расположенными на 

территории газораспределительных станций (ГРС)? 

460. Нормируются ли противопожарные разрывы между зданиями, расположенными друг 

напротив друга при условии, что стена более высокого из зданий, является противопожарной 

1-го типа? 

461. На каком расстоянии следует размещать площадки (открытые и под навесами) для 

хранения горючих материалов (горючих производственных отходов), оборудования (готовой 

продукции) в горючей таре от зданий V степени огнестойкости? 

462. Допускается ли не предусматривать подъезд пожарных автолестниц и автоподъемников 



к зданиям высотой 10 м и менее (от планировочной отметки земли до подоконной части окон 

верхнего этажа, за исключением технического)? 

463. Допускается ли не предусматривать сквозные проходы во вновь проектируемых зданиях 

классов Ф1.3 (многоквартирные жилые дома)? 

464. С каких сторон к зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м 

должен быть обеспечен подъезд для пожарной аварийно- спасательной техники? 

465. Допускается ли не предусматривать подъезды для пожарных машин к зданиям и 

сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 – Ф5.3, если эти здания I-II 

степеней огнестойкости категории Г или Д? 

466. Следует ли предусматривать разворотные, площадки для пожарной техники в конце 

тупиковых улиц, проездов и дорог населенных пунктов? 

467. Допускается ли встраивать в здания класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) 

учреждения дошкольного образования? 

468. Следует ли предусматривать выходы на кровлю в зданиях высотой более 10 м от средней 

планировочной отметки земли (отмостки) до средней отметки верха парапета или карниза? 

469. Требуется ли устройство пожарных лестниц в местах перепада высот кровель для зданий 

(частей зданий) высотой менее 10 м? 

470. Допускается ли не предусматривать пожарные лестницы в местах перепада высот 

кровель в зданиях класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) секционного типа? 

471. Определен ли ТНПА радиус обслуживания пожарным депо, размещенным на 

территории промышленного предприятия, для зданий категорий А - В, размещенных на 

территории предприятия? 

472. Каким следует принимать радиус обслуживания пожарным депо, размещенным на 

территории промышленного предприятия, для зданий категорий А – В, занимающих более 50 

% общей площади застройки, размещенных на территории предприятия? 

473. Каким должен быть радиус обслуживания пожарным депо зданий и сооружений, 

размещаемых на территориях населенных пунктов (в сельской местности)? 

474. Нормируется радиус обслуживания пожарным депо для объектов придорожного сервиса, 

агротуризма, для автозаправочных станций, технических зданий (канализационных насосных 

станций и т. п.), размещаемых вне территорий населенных пунктов? 

475. Должны ли противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками 

разделять пространство над ними? 

476. Какие противопожарные разрывы следует принимать от границ застройки сельских 

населенных пунктов до границ лесного массива лиственных пород? 

477. Нормируются ли противопожарные разрывы от размещаемых вне населенных пунктов 

зданий класса Ф5 (промышленные предприятия) до границ лесного массива? 

478. Допускается размещать в лесных массивах без соблюдения разрывов отдельно стоящие 

здания класса Ф1.4 (одноквартирные, блокированные жилые дома и агроусадьбы) с 

хозяйственными постройками? 

479. Допускается ли сокращать противопожарные разрывы от границ застройки населенных 

пунктов до границ лесного массива при размещении их в лесных массивах, когда 

строительство связано с вырубкой леса? 

480. Допускается ли сокращать противопожарные разрывы от зданий класса Ф5 

(промышленные предприятия), независимо от их степени огнестойкости до границ лесного 

массива при размещении их в лесных массивах, когда строительство связано с вырубкой 

леса? 

481. Какие противопожарные разрывы следует принимать от границ застройки 

садоводческих товариществ, загородных учреждений здравоохранения, отдыха, туризма и 

пр., размещаемых вне населенных пунктов до границ лесного массива хвойных и смешанных 



пород? 

482. Какие разрывы следует принимать от границ застройки сельских населенных пунктов, 

участков селитебной территории городских населенных пунктов с одно-, двухэтажной 

индивидуальной застройкой до границ участков разработки или открытого залегания торфа? 

483. Какое количество автомобильных въездов в целях пожарной безопасности должны 

иметь промышленные предприятия, площадь территорий которых составляет более 5 га, а 

также участки территорий промышленных предприятий площадью более 5 га, выделенные 

оградами? 

484. Для зданий с какой степенью огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной 

опасности строительных конструкций не нормируется? 

485. Укажите минимальную высоту прокладки трубопроводов легковоспламеняющихся 

жидкостей, горючих жидкостей и горючих газов в местах их пересечения с внутренними 

железнодорожными подъездными путями для перевозки горячего шлака или других 

раскаленных материалов (от оголовка рельса до низа трубопровода с тепловой защитой из 

негорючих материалов)? 

486. Допускается ли применять средства огнезащиты для повышения предела огнестойкости 

конструкций противопожарных стен и перекрытий 1-го типа? 

487. Какое единое требование устанавливают для противопожарных поясов? 

488. Следует ли подразделять противопожарные пояса по типам противопожарных преград в 

зависимости от пределов их огнестойкости? 

489. В каких случаях не нормируется ли расстояние от отдельно стоящих подземных 

очистных сооружений для очистки нефтесодержащих, краскосодержащих и поверхностных 

сточных вод до зданий I-V степеней огнестойкости? 

490. Допускается ли прокладывать транзитные внутриплощадочные трубопроводы 

легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей и горючих газов по стенам и 

кровлям зданий? 

491. Допускается ли объединять с хозяйственно-питьевым и (или) производственным 

водопроводом наружный и (или) внутренний противопожарный водопровод? 

492. Допускается ли прокладка тупиковых линий водопровода для подачи воды на 

противопожарные или хозяйственно-противопожарные нужды различных зданий? 

493. Пожарные гидранты необходимо устанавливать в колодцах на расстоянии: 

494. Допускается ли установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях  

495. Допускается ли размещать пожарные гидранты непосредственно на местах стоянки 

(парковки) автомобилей? 

496. Требуется ли установка приборов учета воды на сетях противопожарных водопроводов? 

497. Пожарные краны следует устанавливать: 

498. Допускается ли в помещениях, защищаемых установками автоматического водяного 

пожаротушения, внутренние пожарные краны размещать на спринклерной сети? 

499. Какое расчетное количество одновременных пожаров следует принимать при 

объединенном противопожарном водопроводе населенного пункта и промышленного или 

сельскохозяйственного предприятия, расположенного вне населенного пункта при площади 

территории предприятия до 150 га и количестве жителей в населенном пункте до 10 000 чел. 

включ.? 

500. Расчетную продолжительность работы внутренних пожарных кранов следует принимать: 

501. Какое время работы внутренних пожарных кранов следует принимать при установке их 

на водяных и пенных установках автоматического пожаротушения? 

502. Какую расчетную продолжительность тушения пожара следует принимать для зданий I и 

II степеней огнестойкости и зданий с незащищенным металлическим каркасом и 

ограждающими конструкциями из негорючих стальных профилированных листов? 



503. Расход воды на тушение пожара при объединенном противопожарном водопроводе 

следует принимать: 

504. Скорость движения воды в трубопроводах наружного и внутреннего противопожарных 

водопроводов принимают: 

505. Допускается ли не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для 

населенных пунктов с количеством жителей до 50 чел.? 

506. Допускается ли предусматривать применение пожарных гидрантов (надземного и 

подземного типов) с бесколодезной установкой? 

507. Максимальное расстояние от пожарных гидрантов до обслуживаемых зданий или до 

точки пересечения струй не должно превышать: 

508. При каком расходе воды на пожаротушение расположение пожарных гидрантов на 

водопроводной сети должно обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной 

сетью здания, сооружения или их отсеков не менее чем от двух пожарных гидрантов? 

509. Какой расход воды следует принимать на наружное пожаротушение зданий, 

разделенных на части противопожарными стенами? 

510. Обязательно ли в каждом здании или в каждом из его пожарных отсеков следует 

предусматривать пожарные краны, стволы, спрыски и пожарные рукава одного диаметра? 

511. Следует ли оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями жилые 

комнаты жилых зданий? 

512. Следует ли устанавливать пожарные краны у входа в зрительный зал и на сцену или 

эстраду, у входов на лестничные площадки зданий культурно-просветительных и зрелищных 

учреждений с массовым пребыванием людей? 

513. Как следует располагать пожарные краны в помещениях зданий 

культурно-просветительных и зрелищных учреждений с массовым пребыванием людей? 

514. Должна ли быть кольцевой внутренняя сеть пожарных кранов зданий 

культурно-просветительных и зрелищных учреждений с массовым пребыванием людей? 

515. Должен ли быть одинаковым у всех оросителей диаметр выходных отверстий 

дренчерных и спринклерных установок, размещаемых в одном здании 

культурно-просветительных и зрелищных учреждений с массовым пребыванием людей? 

516. Какую площадь пола, защищаемую одним оросителем, следует принимать при 

расстановке дренчерных и спринклерных оросителей в помещениях зданий 

культурно-просветительных и зрелищных учреждений с массовым пребыванием людей? 

517. Для физкультурно-оздоровительных и спортивных зданий и сооружений интенсивность 

орошения при использовании спринклерных установок следует принимать: 

518. Укажите определение термина «автоматический водопитатель», приведенное в ТКП 

45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования»: 

519. Должна ли быть рассчитана на круглосуточное непрерывное функционирование 

пожарная автоматика на защищаемых объектах? 

520. Укажите определение термина «автоматический пуск», приведенное в ТКП 

45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования»: 

521. В какой пункт следует обеспечивать передачу сигналов о пожаре и неисправности 

пожарной автоматики оборудование системы передачи извещений, предусмотренное в 

составе автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации 

защищаемых объектов? 

522. Допускается ли применять в составе пожарной автоматики оборудование разных 

производителей? 

523. Учитывается ли пожарная опасность и физико-химические свойства производимых, 



хранимых и применяемых веществ и материалов при выборе типа УП, способа тушения и 

вида ОТВ? 

524. Допускается ли предусматривать защиту помещений УП вместо СПС при 

проектировании УП в зданиях и сооружениях с наличием в них отдельных помещений, где 

по ТНПА требуется устройство только СПС? 

525. Должны ли установки пожаротушения, кроме основных функций, выполнять функции 

системы пожарной сигнализации? 

526. Следует ли при защите установками пожаротушения помещений с ночным пребыванием 

людей (помещений для сна) дополнительно предусматривать систему пожарной 

сигнализации? 

527. С какими пожарными извещателями следует применять СПС для запуска систем 

оповещения о пожаре в помещениях с массовым пребыванием людей при выполнении УП, 

кроме основных функций, функций СПС? 

528. Группа пожарных извещателей системы пожарной сигнализации это: 

529. Интенсивность подачи огнетушащего вещества это: 

530. Допускается ли осуществлять питание электроприемников пожарной автоматики от 

разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих 

однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, 

проложенным по разным трассам (если по местным условиям невозможно осуществить 

питание электроприемников от двух независимых источников)? 

531. «Дистанционный пуск», согласно ТКП 45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и 

сооружений. Строительные нормы проектирования это: 

532. Должна ли пожарная автоматика обеспечивать автоматическое отключение 

технологического, электротехнического и другого оборудования в случае, если его работа 

может привести к снижению эффективности работы СПС или УП? 

533. Должна ли пожарная автоматика обеспечивать автоматическое отключение 

технологического, электротехнического и другого оборудования в случае, если его работа 

может привести к распространению пожара и продуктов сгорания? 

534. Шлейф кольцевой это: 

535. Какой должна быть высота от уровня пола до органов управления ППКП, ППУ и 

выносных блоков индикации, размещаемых в помещении пожарного поста? 

536. В течение какого времени устройства электроснабжения, используемые в' качестве 

резервного источника питания электроприемников пожарной автоматики должны 

обеспечивать бесперебойное питание этих электроприемников в дежурном режиме? 

537. Допускается ли предусматривать отдельные системы оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией для встроенных в здания класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) помещений 

иного назначения, выделенных глухими строительными конструкциями с нормируемым 

пределом огнестойкости? 

538. «Местный пуск установки пожаротушения», согласно ТКП 45-2.02-317- 2018 «Пожарная 

автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования» это: 

539. Допускается ли устанавливать функциональные блоки СПС и ППУ, на корпусах которых 

отсутствуют органы управления, предохранители и регулировочные элементы, а также 

приборы СПИ и устройства электроснабжения в других местах, если отсутствуют специально 

выделенные помещения? 

540. Какое количество пожаров принимается при проектировании УП для защищаемого 

здания? 

541. Допускается ли установка приборов пожарной автоматики на конструкциях, 

выполненных из горючих материалов? 

542. Должны ли быть обозначены знаками пожарной безопасности и окрашены (обозначены) 



в соответствующий цвет оборудование и трубопроводы пожарной автоматики? 

543. Укажите определение термина «установка пожаротушения водозаполненная», 

приведенное в ТКП 45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования»: 

544. Допускается ли устанавливать приборы пожарной автоматики и их функциональные 

блоки и компоненты в шкафах из горючих материалов? 

545. Допускается ли устанавливать приборы пожарной автоматики и их функциональные 

блоки и компоненты на расстоянии менее 1 м от отопительных приборов? 

546. Допускается ли устанавливать приборы пожарной автоматики и их функциональные 

блоки и компоненты в пыльных и особо сырых помещениях, а также помещениях, 

содержащих пары кислот и агрессивных газов? 

547. Укажите определение термина «трубопровод магистральный», приведенное в ТКП 

45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования»: 

548. Укажите определение термина «установка пожаротушения воздушная», приведенное в 

ТКП 45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования»: 

549. В каких местах защищаемого помещения следует устанавливать выносную световую и 

звуковую сигнализацию пожарной автоматики? 

550. Укажите определение термина «питающий трубопровод», приведенное в ТКП 

45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования»: 

551. Укажите определение термина «установка пожаротушения централизованная», 

приведенное в ТКП 45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования»: 

552. Укажите определение термина «трубопровод подводящий», приведенное в ТКП 

45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования»: 

553. Где, как правило, должно быть расположено помещение пожарного поста? 

554. Зона контроля пожарной сигнализации это: 

555. Какой резерв по огнетушащему веществу должны иметь централизованные газовые 

установки пожаротушения? 

556. Какую инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ОТВ) 

должна обеспечивать газовая УП, согласно ТКП 45-2.02- 317-2018 «Пожарная автоматика 

зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования»? 

557. Где следует размещать помещения станций пожаротушения? 

558. Допускается ли размещение станции пожаротушения выше первого этажа? 

559. Каким должно, быть расстояние от двери пожарного поста до лестничной клетки при 

размещении его выше первого этажа? 

560. Какую площадь должно иметь помещение пожарного поста? 

561. Регламентируется ли ТНПА температура и относительная влажность воздуха в 

помещении пожарного поста? 

562. На каком расстоянии от потолка следует производить прокладку проводов и кабелей 

пожарной автоматики при их прокладке по стенам внутри зданий? 

563. Допускается ли прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением 

до 60 В на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при их параллельной 

открытой прокладке? 

564. При какой минимальной температуре воздуха в помещении спринклерные водяные и 

пенные установки пожаротушения следует проектировать заполненными? 



565. Согласно ТКП 45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика здании и сооружений. 

Строительные нормы проектирования спринклерные установки пожаротушения следует 

проектировать для помещений высотой не более: 

566. Как допускается устанавливать идентифицирующие устройства места пожара при 

защите нескольких помещений или этажей здания одной спринклерной секцией? 

567. Необходимо ли предусматривать технические решения, обеспечивающие 

идентификацию места пожара при защите нескольких помещений или этажей здания одной 

спринклерной секцией? 

568. Каким должно быть время от момента срабатывания спринклерного оросителя, 

установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи волы из него? 

569. Как следует устанавливать спринклерные оросители в воздушных установках 

пожаротушения? 

570. Как следует устанавливать спринклерные оросители в заполненных установках 

пожаротушения? 

571. Какой тип пожарных извещателей при проектировании систем пожарной сигнализации 

рекомендуется предусматривать для помещений, в которых дым, прежде чем достичь 

пожарных извещателей, распространяется на большой площади? 

572. Пожарные извещатели пламени устанавливают: 

573. Необходимо ли учитывать наличие источников помех (осветительного оборудования, 

источников тепла и открытого пламени и др.) при расстановке пожарных извещателей 

пламени? 

574. Если в зоне контроля пожарных извещателей в случае возникновения пожара на его 

начальной стадии предполагается появление открытого пламени, то какой тип пожарных 

извещателей следует применять при проектировании систем пожарной сигнализации? 

575. Для обнаружения пожаров каких видов горючих веществ и материалов следует 

применять пожарные извещатели пламени? 

576. В каком случае следует применять дифференциальные и 

максимально­дифференциальные тепловые пожарные извещатели для обнаружения очага 

пожара? 

577. Должна ли спектральная чувствительность пожарных извещателей пламени 

соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне 

контроля пожарных извещателей пламени? 

578. При выборе тепловых ПИ следует учитывать, что температура срабатывания 

максимальных и максимально-дифференциальных ПИ должна быть: 

579. Сколько помещений должна включать зона контроля адресной системы пожарной 

сигнализации (АСПС)? 

580. Какой должна быть площадь одной защищаемой зоны в пределах этажа в зданиях, 

защищаемых системой пожарной сигнализации, при разделении на зоны контроля? 

581. Должны ли помещения (в зданиях, защищаемых системой пожарной сигнализации) в 

пределах зоны контроля, включающей более пяти защищаемых помещений иметь выход в 

общий коридор (холл, вестибюль и др.) или на открытую территорию? 

582. Количество пожарных извещателей пламени определяется: 

583. Сколько пожарных извещателей следует устанавливать в каждом защищаемом 

помещении? 

584. Является ли обеспечение идентификации пожарных извещателей на ППКП одним из 

необходимых условий, при которых допускается установка одного пожарного извещателя в 

защищаемом помещении? 

585. Необходимо ли для каждой зоны контроля обнаружения очага пожара предусматривать 

отдельные группы пожарных извещателей? 



586. Какое количество ПИ и РПИ следует подключать в кольцевые шлейфы АСПС? 

587. Точечные пожарные извещатели (кроме извещателей пламени), следует устанавливать: 

588. Допускается ли установка точечных пожарных извещателей (кроме извещателей 

пламени) на стенах, колоннах, а также крепление на тросах? 

589. На каком расстоянии от стен следует размещать точечные пожарные извещатели при их 

установке под перекрытием или подвесным потолком, имеющим сплошную конструкцию? 

590. Определено ли ТНПА максимальное расстояние от потолка до нижней точки ПИ при 

подвеске точечных ПИ на тросе? 

591. На каком расстоянии от угла стен следует размещать точечные пожарные извещатели 

при их установке на стенах? 

592. На каком расстоянии от перекрытия или подвесного потолка, имеющего сплошную 

конструкцию, следует размещать точечные пожарные извещатели при их установке на 

стенах? 

593. Где следует размещать устройства дистанционного пуска газовых и порошковых 

установок пожаротушения? 

594. Должно ли быть обеспечено телефонной связью со станцией пожаротушения и 

пожарным постом помещение узла управления УП? 

595. Нормируется ли ТНПА минимальное расстояние от оптических осей линейных дымовых 

ПИ до стен (перегородок) и окружающих предметов? 

596. Регламентировано ли ТНПА расстояние от оптической оси линейных дымовых ПИ до 

плоскости перекрытия (покрытия) или подвесного потолка, имеющего сплошную 

конструкцию? 

597. Сколько вводов (всасывающих линий) должны иметь установки пожаротушения водой и 

пеной? 

598. Следует ли в пенных установках пожаротушения, кроме расчетного количества 

пенообразователя, предусматривать 100 %-ный резерв пенообразователя? 

599. Следует ли устанавливать тепловые пожарные извещатели в местах, в которых 

температура окружающей среды вследствие естественных или иных источников тепла может 

достигать значений, при которых сработают пожарные извещатели? 

600. Где следует размещать устройства дистанционного пуска противодымной вентиляции? 

601. Допускается ли предусматривать одновременную работу в защищаемых помещениях 

установок пожаротушения (газовых, порошковых, аэрозольных) и систем вытяжной 

противодымной вентиляции? 

602. Как должно быть отделено от других помещений помещение насосной станции водяного 

пожаротушения? 

603. Какое световое табло должно быть установлено у входа в помещение насосной станции 

водяного и пенного пожаротушения? 

604. Исходя из каких параметров следует определять контролируемую пожарным 

извещателем пламени площадь помещения или оборудования? 

605. Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной 

воздушной секции УП воздухом до рабочего пневматического давления должна быть не 

более: 

606. Продолжительность работы пожарных кранов с пенными пожарными стволами, 

питаемых от самостоятельных вводов, следует принимать равной: 

607. Какой следует принимать продолжительность работы внутренних пожарных кранов, 

оборудованных водяными или пенными пожарными стволами и подключенных к питающим 

трубопроводам спринклерной УП? 

608. Следует ли в проектной документации спринклерных УП, кроме расчетного количества 

оросителей предусматривать запас оросителей? 



609. Каким должно быть расстояние от эвакуационных выходов из помещений до 

ближайшего ручного пожарного извещателя при установке их на путях эвакуации людей? 

610. Какое максимальное расстояние между РПИ вне здания? 

611. Каким должен быть резерв емкости пожарных приемно-контрольных приборов 

(количество неподключенных шлейфов), предназначенных для работы с неадресными 

пожарными извещателями при количестве шлейфов у ППКП более 10? 

612. Необходимо ли РПИ устанавливать в местах, имеющих искусственное освещение? 

613. Следует ли объединять в единую систему пожарной сигнализации пожарные 

приемно-контрольные приборы (ППКП) при применении на защищаемом объекте более 

одного ППКП? 

614. Можно ли устанавливать ручные пожарные извещатели вне зданий и сооружений? 

615. Согласно ТКП 45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования» диаметр трубопровода побудительной системы 

дренчерной установки пожаротушения должен быть не менее: 

616. Следует ли питающие и распределительные трубопроводы дренчерных и воздушных 

спринклерных УП прокладывать с уклоном? 

617. Должна ли быть предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей в местах, 

где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей? 

618. Каким должно быть расстояние от точечных тепловых и дымовых пожарных 

извещателей до вентиляционного отверстия приточной или вытяжной вентиляции? 

619. Следует ли учитывать при расстановке пожарных извещателей возможность доступа 

персонала обслуживающей организации для проведения технического обслуживания 

пожарных извещателей в процессе их эксплуатации? 

620. При какой ширине отсека потолка, ограниченном строительными конструкциями 

(балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 

0,4 м следует устанавливать точечные дымовые или тепловые пожарные извещатели в 

каждом отсеке потолка? 

621. Следует ли в проектной документации систем пожарной сигнализации, кроме 

расчетного количества пожарных извещателей, предусматривать запас пожарных 

извещателей? 

622. Следует ли в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, 

стеллажами, оборудованием устанавливать точечные дымовые и тепловые ПИ? 

623. Где следует размещать автоматический водопитатель водяных установок 

пожаротушения в зданиях высотой более 30 м? 

624. Где следует устанавливать газовые пожарные извещатели? 

625. Учитывается ли при контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми 

ПИ высота защищаемого помещения при определении максимальных расстояний между 

оптическими осями линейных дымовых ПИ и расстояний от оптической оси ПИ до стены? 

626. Зависит ли площадь, контролируемая одним точечным тепловым Г1И, а также 

максимальные расстояния между ПИ и от ПИ до стены при квадратной схеме размещения 

ПИ на потолке без выступающих частей от высоты защищаемого помещения? 

627. Зависит ли расстояние между линейными тепловыми пожарными извещателями от 

высоты защищаемого помещения? 

628. Допускается ли изменять расстояния между точечными дымовыми ПИ, нормируемые 

ТНПА, при их установке в помещениях шириной менее 3 м? 


