
3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Пожарная опасность объекта – это … 
2. Пожарная безопасность – это … 
3. Система предотвращения пожара – это … 
4. Система противопожарной защиты – это … 
5. Помещение – это … 
6. На сколько классов функциональной пожарной опасности подразделяют 
здания (за исключением навесов), а также их части?  
7. Согласно какого ТНПА определяется фактическая степень огнестойко-
сти зданий? 
8. Согласно какого ТНПА определяется требуемая степень огнестойкости 
зданий? 
9. Какой пожарно-технический показатель не устанавливается для строи-
тельных материалов? 
10. Укажите минимальные размеры площадок с твердым покрытием (пир-
сов) к естественным и искусственным водоемам, расположенных на террито-
риях поселений и предприятий, предназначенных для забора с них воды по-
жарными автомобилями. 
11. Из каких материалов допускается выполнять наружные пожарные лест-
ницы? 
12. Должны ли помещения (группы помещений) различного функциональ-
ного назначения, размещаемые в одном здании, выделяться противопожар-
ными преградами? 
13. Допускается ли уменьшение предела огнестойкости и класса пожарной 
опасности строительных конструкций с нормируемыми пожарно-
техническими характеристиками при пересечении конструкций инженерны-
ми коммуникациями? 
14. Чему должен соответствовать предел огнестойкости узлов сопряжения 
строительных конструкций? 
15. К какому из способов обеспечения пожарной безопасности относится 
мероприятие по максимально возможному применению негорючих и трудно-
горючих веществ и материалов? 
16. Допускается ли эвакуационные выходы наружу предусматривать через 
тепловые тамбуры? 
17. К какому из способов обеспечения пожарной безопасности относится 
мероприятие по применению машин, механизмов, оборудования, устройств, 
при эксплуатации которых не образуются источники зажигания? 
18. К какому из способов обеспечения пожарной безопасности относится 
мероприятие по применению автоматических установок пожарной сигнали-
зации и пожаротушения? 
19. К какому из способов обеспечения пожарной безопасности относится 
мероприятие по привлечению общественности к вопросам обеспечения по-
жарной безопасности? 



20. К какому из способов обеспечения пожарной безопасности относится 
мероприятие по изготовлению и применению средств наглядной агитации по 
обеспечению пожарной безопасности? 
21. Какие свойства веществ и материалов необходимо учитывать при их 
хранении в складских помещениях? 
22. Чему равна минимальная высота путей эвакуации в свету? 
23. Чему равна минимальная высота дверей на путях эвакуации (в общем 
случае)? 
24. Чему равна минимальная высота дверей на путях эвакуации при входе 
на технический этаж? 
25. Укажите минимальную ширину двери (полотен дверей) лестничной 
клетки, ведущей непосредственно наружу или в вестибюль в здании класса 
Ф1 (в общем случае). 
26. Чему равна минимальная ширина тамбур-шлюза, если ширина установ-
ленных в нем дверных полотен 1 м? 
27. Чему равна минимальная ширина эвакуационного пути в общем коридо-
ре при двустороннем расположении дверей, открывающихся в данный кори-
дор. Ширина коридора составляет 2,2 м, ширина дверного полотна 0,8 м? 
28. Укажите допустимую высоту окраски стен и перегородок от уровня пола 
водорастворимыми красками на путях эвакуации. 
29. В дверном проеме на путях эвакуации (за исключением специально ого-
воренных случаев) не допускается устраивать пороги высотой более чем…… 
30. Помещение с массовым пребыванием людей – это … 
31. Здание с массовым пребыванием людей – это … 
32. Какие из перечисленных инженерных коммуникаций допускается про-
кладывать в лестничной клетке? 
33. В дверном проеме при выходе из помещений с массовым пребыванием 
людей на путях эвакуации (за исключением калиток в воротах) не допускает-
ся устраивать пороги высотой более чем……  
34. Укажите случай, когда допускается открывание дверей на путях эвакуа-
ции вовнутрь помещения. 
35. Постоянное рабочее место – это … 
36. Укажите решения, которые должны быть устроены на путях эвакуации в 
местах перепада высот. 
37. Укажите минимальную величину зазора между маршами лестницы в 
общем случае. 
38. В каком случае в помещении с массовым пребыванием людей допуска-
ется устройство на окнах глухих решеток? 
39. На какую максимальную высоту допускается окраска стен и перегоро-
док масляной краской марки ПФ-115 в коридоре производственного здания 
III СО и категории Б по взрывопожарной и пожарной опасности? 
40. Эвакуационное освещение – это … 
41. Чему равна минимальная высота дверей на путях эвакуации при входе 
на бесчердачное покрытие? 



42. Укажите случай, когда допускается открывание дверей на путях эвакуа-
ции вовнутрь помещения. 
43. Эвакуационный выход – это … 
44. В каком общем случае выход будет считаться эвакуационным? 
45. Эвакуация (людей при пожаре) – это … 
46. Первичными опасными факторами, воздействующими на людей и мате-
риальные ценности, являются… 
47. Дополните предложение: «Эвакуацию людей из зданий и сооружений 
при пожаре допускается проводить с применением…» 
48. Укажите типы лестничных клеток, определенные ТНПА. 
49. Требования ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и со-
оружений. Строительные нормы проектирования» не распространяется на … 
50. Какой из ниже представленных путей является эвакуационным в соот-
ветствии с требованиями ТКП 45-2.02-315-2018? 
51. Какое требование установлено к размещению эвакуационных выходов? 
52. Укажите требование к дверям эвакуационных выходов из поэтажных 
коридоров, вестибюлей и лестничных клеток? 
53. Могут ли эвакуационные пути проходить по кровле строительного со-
оружения? 
54. В каком из перечисленных ТНПА изложен порядок определения катего-
рий по взрывопожарной и пожарной опасности? 
55. Здание какого класса функциональной пожарной опасности подлежит 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности? 
56. Какое из следующих помещений подлежит категорированию по взрыво-
пожарной и пожарной опасности? 
57. К каким из следующих категорий по взрывопожарной и пожарной опас-
ности может относиться помещение, в котором находятся ГЖ с величиной 
удельной пожарной нагрузки более 3000 МДж/м2. 
58. К каким из следующих категорий по взрывопожарной и пожарной опас-
ности может относиться помещение, в котором находятся ЛВЖ? 
59. К каким из следующих категорий по взрывопожарной и пожарной опас-
ности может относиться помещение, в котором находятся (обращается) толь-
ко горючий газ? 
60. При нахождении какого вещества в помещении оно может относиться к 
категории А по взрывопожарной и пожарной опасности? 
61. При нахождении каких веществ и материалов в помещении оно может 
относиться к категории Г2 по взрывопожарной и пожарной опасности? 
62. При нахождении какого вещества в наружной установке она может от-
носиться к категории АН по взрывопожарной и пожарной опасности? 
63. Здание без АУПТ относится к категории А по взрывопожарной и по-
жарной опасности, если суммарная площадь помещений категории А в нем 
равна … 
64. При каком значении расчетного избыточного давления взрыва помеще-
ние будет относиться к категории А по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти? 



65. При каком значении расчетного избыточного давления взрыва помеще-
ние будет относиться к категории Б по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти? 
66. К какой категории будет относиться склад резинотехнических изделий 
площадью 5 м2 и с величиной удельной пожарной нагрузки 150 МДж/м2 

67. Какое максимальное значение переменной (временной) пожарной 
нагрузки допускается для отнесения помещения к категории Д по взрывопо-
жарной и пожарной опасности? 
68. Какое максимальное значение удельной переменной (временной) по-
жарной нагрузки допускается для отнесения помещения к категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности? 
69. К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности, в общем 
случае, относится склад древесины, если величина удельной пожарной 
нагрузки составляет 5000 МДж/м2 и площадь склада 500 м2? 
70. На каком расстоянии от наружной установки превышение избыточного 
давление взрыва значения в 5 кПа требует отнести ее к категории АН по 
взрывопожарной и пожарной опасности? 
71. На каком расстоянии от наружной установки превышение интенсивно-
сти теплового излучения от очага пожара в 4 кВт/м2 требует отнести ее к ка-
тегории ВН по взрывопожарной и пожарной опасности? 
72. Какими источниками необходимо руководствоваться для устанавлива-
ния номенклатуры показателей пожаровзрывоопасности веществ и материа-
лов и методов их определения? 
73. Что такое опасный фактор пожара? 
74. Пожар – это… 
75. Что из перечисленного относится к вторичным проявлениям опасных 
факторов пожара?  
76. Назовите условия, при которых нагретое тело может явиться источни-
ком зажигания для данной горючей среды. 
77. К какой группе по воспламеняемости относится умеренно воспламеняе-
мый строительный материал? 
78. К какой группе токсичности относится чрезвычайно опасный строи-
тельный материал? 
79. К какой группе горючести относится сильно горючий строительный ма-
териал? 
80. К какой группе относится строительный материал с малой дымообразу-
ющей способностью? 
81. К какой группе относится строительный материал сильно распростра-
няющий пламя по поверхности? 
82. В чем выражается потеря целостности строительной конструкции при 
огневом воздействии? 
83. Какой пожарно-технический показатель не устанавливается для строи-
тельных материалов? 
84. Какие пожарно-технические показатели устанавливаются для зданий? 



85. К какому классу функциональной пожарной опасности относится здание 
склада категории А по взрывопожарной и пожарной опасности? 
86. Предельное состояние R при огневых испытаниях строительных кон-
струкций – это… 
87. Предельное состояние Е при огневых испытаниях строительных кон-
струкций – это … 
88. Предельное состояние I при огневых испытаниях строительных кон-
струкций – это … 
89. Противопожарная стена – это … 
90. Противопожарная перегородка – это … 
91. Укажите минимальный предел огнестойкости противопожарной стены 
1-го типа. 
92. Предел огнестойкости – это… 
93. Класс пожарной опасности конструкции – это … 
94. Какие пожарно-технические показатели устанавливаются для строи-
тельных конструкций? 
95. Какие предельные состояния по огнестойкости, устанавливаются для 
строительных конструкций в общем случае? 
96. Пожарный отсек – это… 
97. Пожарная секция – это… 
98. Пристройка – это… 
99. К какому классу пожарной опасности относятся не пожароопасные 
строительные конструкции? 
100. Укажите назначение противопожарных преград. 
101. Укажите виды противопожарных преград. 
102. Какой класс пожарной опасности должны иметь противопожарные пре-
грады в общем случае? 
103. На какую высоту должна подниматься противопожарная стена над кров-
лей, выполненной из материалов групп Г3, Г4, согласно ТКП 45-2.02-315-
2018? 
104. На какую высоту должна подниматься противопожарная стена над кров-
лей, выполненной из материалов групп К0 (НГ), согласно ТКП 45-2.02-315-
2018? 
105. На какую величину должна выступать противопожарная стена за наруж-
ную поверхность здания, выполненного из конструкций классов пожарной 
опасности К1-К3, согласно ТКП 45-2.02-315-2018? 
106. Противопожарная дверь – это … 
107. Противопожарное окно – это … 
108. Противопожарное заполнение проемов – это… 
109. Что относится к противопожарному заполнению проемов? 
110. Что понимается под предельным состоянием W для строительных кон-
струкций при огневых испытаниях? 
111. Что понимается под предельным состоянием М для строительных кон-
струкций при огневых испытаниях?  



112. Укажите стандартизированное обозначение маркировки противопожар-
ной двери из приведенных ниже. 
113. Укажите минимально допустимую величину подпора воздуха в тамбур-
шлюзе перед входом в помещение категории А. 
114. В каких случаях может быть произведена приостановка или запрещение 
эксплуатации объекта? 
115. Каким способом необходимо сообщить в орган ГПН об устранении 
нарушений, повлекших приостановление (запрет) деятельности проверяемо-
го субъекта, цехов (производственных участков), оборудования, производ-
ства и (или) реализации товаров (работ, услуг)? 
116. Минимальный размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не мо-
жет быть менее… 
117. Жалоба на действия и решения должностного лица органа, ведущего ад-
министративный процесс, со дня ее поступления рассматривается в… 
118. С какого возраста наступает административная ответственность за 
нарушение законодательства о пожарной безопасности по ст. 23.56 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях? 
119. В течение какого срока административное взыскание может быть нало-
жено за совершение длящегося административного правонарушения? 
120. Что влечет нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том 
числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных 
правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации 
(ч. 1 ст. 23.56)? 
121. В течение какого срока должен быть уплачен штраф физическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, подвергнутыми административно-
му взысканию? 
122. Согласно Процессуально-исполнительному кодексу Республики Бела-
русь об административных правонарушениях ночное время - это промежуток 
времени… 
123. Жалоба на действия и решения должностного лица органа, ведущего ад-
министративный процесс, может быть подана в течение… 
124. В каких случаях дело об административном правонарушении в отноше-
нии физического лица может быть рассмотрено в его отсутствие? 
125.  Какую максимальную сумму штрафа может наложить государственный 
инспектор района по пожарному надзору по ч.1 ст. 23.56 «Нарушение зако-
нодательства о пожарной безопасности» Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях? 
126. Жалоба (протест) на постановление по делу об административном пра-
вонарушении может быть подана со дня вручения или получения копии по-
становления… 
127. Укажите срок, по истечении которого физическое или юридическое ли-
цо считается не подвергавшимся административному взысканию. 
128. Каким НПА регулируется создание внештатных пожарных формирова-
ний? 



129. В каком документе отражаются обязанности в области пожарной без-
опасности руководителей, должностных лиц и работников организаций? 
130. Дополните предложение: «В обязанности руководителей и других долж-
ностных лиц организаций входит…» 
131. Дополните предложение: «Обязанности руководителей и других долж-
ностных лиц организаций…» 
132. Перечислите обязанности работников по обеспечению пожарной без-
опасности. 
133. Какой вид поощрения может применятся к работникам ВПФ, активно 
участвовавшим в предупреждении и ликвидации пожаров? 
134. Учебные занятия с членами ДПД, ДПК проводятся… 
135. На предприятиях с численностью работающих до ста человек количе-
ство членов ДПД должно быть… 
136. Периодичность прохождения подготовки по программе ПТМ работни-
ками, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в организа-
ции… 
137. Периодичность прохождения подготовки по программе ПТМ работни-
ками, на которых возложены обязанности по проведению противопожарных 
инструктажей… 
138. Периодичность прохождения подготовки по программе ПТМ работни-
ками, ответственными за подготовку и (или) проведение огневых работ… 
139. Периодичность прохождения подготовки по программе ПТМ членами 
ДПД, ДПК, ПТК… 
140. Периодичность повышения квалификации по направлению «Обеспече-
ние пожарной безопасности» лиц, проводящих подготовку по программе 
ПТМ… 
141. К проведению подготовки по программе ПТМ допускаются лица, име-
ющие… 
142. Проверка знаний в объеме программы ПТМ проводится комиссией, 
назначенной… 
143. Проверка знаний в объеме программы ПТМ проводится комиссией, со-
стоящей не менее чем… 
144. Лицам, успешно прошедшим проверку знаний, выдается… 
145. Согласно СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха» отопление– это… 
146. Согласно СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха» теплоемкая печь – это… 
147. Какие требования согласно СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха» предъявляются к температуре теплоносителя? 
148. Согласно СТБ 11.0.03 -95 «Пассивная противопожарная защита. Терми-
ны и определения» отступка – это… 
149. Согласно СТБ 11.0.03 -95 «Пассивная противопожарная защита. Терми-
ны и определения» разделка – это… 
150. Как следует защищать от загорания пол, выполненный из горючих мате-
риалов, под топочным проемом печи? 



151. От чего зависит величина отступки? 
152. Каким должно быть расстояние от поверхностей трубопроводов, отопи-
тельных приборов с температурой выше 105 °C до поверхности конструкции 
из горючих материалов? 
153. Какую систему отопления называют комбинированной? 
154. На какую величину высота разделки должна быть больше толщины пе-
рекрытия (потолка)? 
155. Согласно СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха» вентиляция – это… 
156. Где не допускается размещать оборудование систем вытяжной вентиля-
ции помещений категорий А и Б? 
157. Какое техническое устройство необходимо предусматривать в воздухо-
воде при пересечении им противопожарной преграды, отделяющей помеще-
ние для вентиляционного оборудования? 
158. Допускается ли объединять системы вентиляции производственного по-
мещения категории Г1 и административно - бытового помещения общей 
площадью 200 м2? 
159. Допускается ли использовать резервную систему общеобменной венти-
ляции и систему местных отсосов для аварийной вентиляции? 
160. Допускается ли осуществлять рециркуляцию воздуха из тамбур-
шлюзов? 
161. Какое количество резервных пожарных насосов следует принимать для 
наружных сетей объединенных противопожарных водопроводов низкого 
давления для насосных станций I категории надежности подачи воды? 
162. Где допускается установка пусковых кнопок дистанционного пуска по-
жарных насосов? 
163. Какой сигнал (или их сочетание) необходимо одновременно подать в 
помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пре-
быванием дежурного персонала при дистанционном или автоматическом 
пуске пожарных насосов? 
164. Какое количество резервных пожарных насосов следует принимать для 
внутренних и наружных противопожарных водопроводов высокого давле-
ния? 
165. Какое управление пожарными насосами следует принимать в наружных 
системах водоснабжения?  
166. Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водо-
снабжения на объекте проводится не реже одного раза… 
167. Какое количество резервных пожарных насосов следует принимать для 
наружных сетей объединенных противопожарных водопроводов низкого 
давления для насосных станций II категории надежности подачи воды? 
168. К какой категории относится система водоснабжения, в которой допус-
кается снижение подачи воды не более 30% расчетного расхода на срок не 
более 3 суток и перерыв в подаче воды не более чем на 10 минут? 
169. Укажите максимальное гидростатическое давление в наружной сети хо-
зяйственно-противопожарного водопровода для потребителей. 



170. Укажите максимальное гидростатическое давление в сети противопо-
жарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного внутренне-
го пожарного крана. 
171. Кого должны немедленно уведомить при выходе из строя насосных 
станций, проведении ремонтных работ или аварии? 
172. В помещении пожарной насосной станции должны быть вывешены… 
173. Допускается проводить дополнительные подключения к сети противо-
пожарного водоснабжения, связанные с увеличением расхода воды и пони-
жением давления в сети, после… 
174. К какой категории относится система водоснабжения, в которой допус-
кается снижение подачи воды не более 30% расчетного расхода на срок не 
более 10 суток и перерыв в подаче воды не более чем на 6 часов? 
175. Максимальное гидростатическое давление в наружной сети производ-
ственно-противопожарного водопровода должно быть не более … 
176. Свыше какого давлении у пожарных кранов между пожарным краном и 
соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм? 
177. При устройстве двух вводов в здание, на пропуск какого расхода в ре-
жиме пожаротушения должен быть рассчитан каждый из вводов? 
178. В каком состоянии необходимо содержать входные двери в помещение 
пожарной насосной станции?  
179. На какой высоте на видных местах следует размещать световые или 
флуоресцентные указатели для определения мест расположения пожарных 
гидрантов, водоемов? 
180. Максимальное гидростатическое давление в системе внутреннего хозяй-
ственно-противо-пожарного водопровода на отметке наиболее низко распо-
ложенного санитарно-технического прибора не должно превышать… 
181. К какой категории надежности электроснабжения насосных станций и 
арматуры с электроприводом следует относить системы противопожарного 
или объединенного противопожарного водоснабжения? 
182. Как часто пожарные насосы должны проверяться на надежность перехо-
да с основного на резервное водоснабжение? 
183. Как часто должны проверяться пожарные гидранты на работоспособ-
ность путем пуска воды? 
184. На период восстановления неприкосновенного пожарного объема воды 
до какого значения допускается снижение подачи воды на хозяйственно-
питьевые нужды системами водоснабжения I и II категории надежности по-
дачи воды? 
185. До какого значения допускается снижение подачи воды на хозяйствен-
но-питьевые нужды системами водоснабжения III категории надежности на 
период восстановления неприкосновенного пожарного объема воды? 
186. От скольких гидрантов следует принимать тушение обслуживаемого 
данной сетью здания при расходе воды на пожаротушение 30 л/c? 
187. Какой категории по степени обеспечения надежности подачи воды до-
пускается проектировать системы противопожарного (объединенного проти-
вопожарного) водоснабжения? 



188. Максимальный срок восстановления неприкосновенного пожарного 
объема воды в сельских населенных пунктах и на сельскохозяйственных 
предприятиях… 
189. К какой категории относится система водоснабжения, в которой допус-
кается снижение подачи воды не более 30% расчетного расхода на срок не 
более 15 суток и перерыв в подаче воды не более чем на сутки? 
190. В противопожарных водопроводах высокого давления минимальное 
гидростатическое давление должно обеспечивать высоту компактной части 
струи… 
191. Запорную арматуру у насосов, расположенных под заливом или присо-
единенных к общему всасывающему коллектору следует устанавливать… 
192. Тупиковые сети в системах объединенных хозяйственно-
противопожарных водопроводов при организации водоразбора в конце тупи-
ка должны предусматривать при эксплуатации замену воды в течение… 
193. При отсутствии в здании отапливаемого помещения для установки элек-
трозадвижки на сухотрубах допускается размещать ее… 
194. Где вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения с 
указанием всех пожарных водоемов (мест забора воды из них), гидрантов, 
задвижек, диаметров труб на участках водопроводной сети? 
195. Как должны размещаться переносные огнетушители? 
196. Огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества подразде-
ляют на… 
197. Укажите максимальный срок перезарядки порошковых огнетушителей, 
эксплуатирующихся в помещении. 
198. Укажите срок перезарядки порошковых огнетушителей, эксплуатирую-
щихся на открытом воздухе. 
199. Укажите срок перезарядки порошковых огнетушителей, эксплуатирую-
щихся в кабине (салоне, багажнике) транспортного средства. 
200. Укажите документ, согласно которого должна выполняться зарядка, 
освидетельствование и перезарядка огнетушителей. 
201. Нужно ли заменять отправленные на перезарядку огнетушители? 
202. Укажите требуемое количество огнетушителей, размещаемых на каждом 
этаже административных зданий. 
203. Укажите минимальный размер противопожарного полотнища. 
204. Как обеспечиваются огнетушителями помещения, оборудованные УП? 

205. Какие вещества и материалы могут обращаться во взрывоопасных зонах 
классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа? 
206. Какие уровни взрывозащиты электрооборудования установлены 
ГОСТ 12.2.020-76*? 
207. Как категорируются взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом в 
зависимости от размера БЭМЗ? 
208. На какие группы подразделяются взрывоопасные смеси газов и паров с 
воздухом в зависимости от температуры самовоспламенения? 
209. Какая из приведенных взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом 
наиболее опасна? 



210. Взрывоопасные зоны согласно ПУЭ подразделяются на… 
211. Пожароопасные зоны согласно ПУЭ подразделяются на… 
212. В каких классах взрывоопасных зон необходимо применять провода и 
кабели только с медными жилами? 
213. Какое из представленного оборудования имеет взрывозащищенное ис-
полнение? 
214. В каких пожароопасных зонах кабели и провода должны иметь покров и 
оболочку из материалов, не распространяющих горение? 
215. Какой класс зоны будет в помещении, в котором выделяются переходя-
щие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве 
и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрыво-
опасные смеси при нормальных режимах работ? 
216. Какой класс зоны будет в помещениях, в которых при нормальной экс-
плуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего кон-
центрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не об-
разуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей? 
217. К какому классу будут относиться зоны, расположенные в помещениях, 
в которых обращаются твердые горючие вещества? 
218. Какой класс зоны будет в помещениях, в которых выделяются горючие 
газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они мо-
гут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах 
работы? 
219. К какому классу будут относиться зоны, расположенные в помещениях в 
которых обращаются жидкости с температурой вспышки выше 61 °С? 
220. Какой класс зоны будет в помещении вытяжных вентиляторов, обслу-
живающих взрывоопасную зону В-Ia? 
221. При каком нижнем концентрационном пределе воспламенения, г/м3, го-
рючие пыли и волокна относятся к взрывоопасным? 
 
 


