
Примерная тематика вопросов для экзамена 

 

1.Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

2.Категорирование зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.  

3.Категорирование наружных установок по пожарной опасности.  

4.Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Выбор расчётной аварии. 

5.Определение категорий помещений по взрывопожарной опасности. Расчёт 

массы горючего газа, участвующего во взрыве. 

6.Определение категорий помещений по взрывопожарной опасности. Расчёт 

массы горючей жидкости, участвующей во взрыве. 

7.Определение категорий помещений по взрывопожарной опасности. Расчёт 

массы горючей пыли, участвующей во взрыве. 

8.Определения категорий помещений по пожарной опасности. Расчёт 

удельной пожарной нагрузки. 

9.Определение категорий помещений по взрывопожарной опасности. Расчет 

избыточного давления взрыва. 

10.Определение категорий зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

11.Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. 

Расчёт массы горючего газа, участвующего во взрыве. 

12.Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. 

Расчёт массы горючей жидкости, участвующей во взрыве. 

13.Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. 

Расчёт массы горючей пыли, участвующей во взрыве. 

14.Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. 

Расчет избыточного давления взрыва. 

15.Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. 

Расчет интенсивности теплового излучения. 

16.Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. 

Расчет радиуса зоны, ограниченной нижним концентрационным пределом. 

17.Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ. Определение размера 

взрывоопасных зон. 

18.Классификация пожароопасных зон по ПУЭ. Определение размера пожаро-

опасных зон. 

 

Примерная тематика практических заданий для экзамена 

 

1.Здание сборочного конвейера имеет площадь 10000 м2. В здании размещены 

помещения категории А общей площадью 800 м2 и категории В4 общей 

площадью 7000 м2. Помещения категории А оборудованы автоматическим 

пожаротушением.   Определить категорию здания по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

2.Определить количество метана, вышедшего при полном разрушения 

газгольдера. Газгольдер предназначен для хранения 1000 м3 газа под 

давлением 0,2 МПа. Заполнение и опорожнение газгольдера производится 



через трубопровод диаметром 100 мм и пропускной способностью 2000 

м3/час. Линия оборудована автоматической задвижкой. Задвижка установлена 

в помещении компрессорной на расстоянии 100 м от газгольдера.  

3.Определить избыточное давление взрыва на расстоянии 30 м от наружной 

установки, если в результате аварии испарилось 500 кг бензина. 

4.Определить избыточное давление взрыва в помещении, если в результате 

аварии в помещение поступило 20 кг метана.  

5.Определить избыточное давление взрыва в помещении, если в результате 

аварии в помещение поступило 20 кг мучной пыли.  

6.Определить массу отложившейся пыли в цехе шлифования древесины к 

моменту аварии. Площадь помещения 300 м2, высота помещения 4 м, площадь 

труднодоступных поверхностей оборудования 4 м2. При нормальной работе 

оборудования в помещение выделяется 0,2 кг/час пыли, 80 % которой 

удаляется системой вентиляции. Текущие и генеральные уборки осевшей 

пыли производится сметанием щётками. Текущая уборка производится 

ежесменно, генеральная раз в неделю. Цех работает в одну смену пять дней в 

неделю. Продолжительность смены 5 часов.  

7.Здание сборочного конвейера имеет площадь 8000 м2. В здании размещены 

помещения категории Б общей площадью 900 м2 и категории Г1 общей 

площадью 7000 м2. Помещения категории Г1 оборудованы автоматическим 

пожаротушением.   Определить категорию здания по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

8.Определить количество метана, вышедшего при полном разрушения 

газгольдера. Газгольдер предназначен для хранения 3000 м3 газа под 

давлением 0,3 МПа. Заполнение и опорожнение газгольдера производится 

через трубопровод диаметром 150 мм и пропускной способностью 1000 

м3/час. Линия оборудована автоматической задвижкой. Задвижка установлена 

в помещении компрессорной на расстоянии 50 м от газгольдера.  

9.Определить избыточное давление взрыва на расстоянии 30 м от наружной 

установки, если в результате аварии испарилось 400 кг ацетона. 

10.Определить избыточное давление взрыва в помещении, если в результате 

аварии в помещение поступило 20 кг бутана.  

11.Определить избыточное давление взрыва в помещении, если в результате 

аварии в помещение поступило 20 кг порошковой полипропиленовой краски.  

12.Определить массу отложившейся пыли в цехе шлифования древесины к 

моменту аварии. Площадь помещения 400 м2, высота помещения 4 м, площадь 

труднодоступных поверхностей оборудования 3 м2. При нормальной работе 

оборудования в помещение выделяется 0,3 кг/час пыли, 30 % которой 

удаляется системой вентиляции. Текущие и генеральные уборки осевшей 

пыли производится ручным влажным способом. Текущая уборка 

производится ежесменно, генеральная раз в неделю. Цех работает в одну 

смену пять дней в неделю. Продолжительность смены 5 часов.  

13.Здание сборочного конвейера имеет площадь 5000 м2. В здании размещены 

помещения категории В1 общей площадью 800 м2 и категории В4 общей 



площадью 7000 м2. Определить категорию здания по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

14.Определить количество метана, вышедшего при полном разрушения 

газгольдера. Газгольдер предназначен для хранения 4000 м3 газа под 

давлением 0,1 МПа. Заполнение и опорожнение газгольдера производится 

через трубопровод диаметром 150 мм и пропускной способностью 3000 

м3/час. Линия оборудована задвижкой с ручным приводом. Задвижка 

установлена в помещении компрессорной на расстоянии 150 м от газгольдера.  

15.Определить избыточное давление взрыва на расстоянии 30 м от наружной 

установки, если в результате аварии испарилось 500 кг бензола. 

16.Определить избыточное давление взрыва в помещении, если в результате 

аварии в помещение поступило 30 кг пропана.  

17.Определить избыточное давление взрыва в помещении, если в результате 

аварии в помещение поступило 35 кг мучной пыли.  

18.Определить массу отложившейся пыли в цехе шлифования древесины к 

моменту аварии. Площадь помещения 350 м2, высота помещения 5 м, площадь 

труднодоступных поверхностей оборудования 5 м2. При нормальной работе 

оборудования в помещение выделяется 0,2 кг/час пыли, 80 % которой 

удаляется системой вентиляции. Текущие и генеральные уборки осевшей 

пыли производится сметанием щётками. Текущая уборка производится 

ежесменно, генеральная раз в неделю. Цех работает в одну смену пять дней в 

неделю. Продолжительность смены 5 часов. 


